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SCARI MODULARE DIN LEMN

Passive
House

LWT Passive House este o scard cu structurd
complexd, conceputa pentru a raspunde
standardelor de constructie pentru case pasive.
Scara este echipata cu un kit de
etansare ce asigurd o izolatie perfectd,
fard punti termice, fapt confirmat de
institutii acreditate.

0o, tamparate dimate
'I. nls
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CERTIFIED
COMPONENT

Patiios House Inslilue

Certificate of Passive House

L mansoane de protectie

usd finisata in alb

3 garnituri periferice ce asigura

0,(3 etansarea pe intreg perimetrul tocului
/ maner de sprijin
<=

trepte cu striatii antiderapante
[a nivelul vangurilor

I montaj simplu

kit de izolare PASSIVE HOUSE

a posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

www.fakro.ro

. Mmodely)
vedets g Scarilor modulare

Scara LWT Thermo este recomandatd acolo
unde accentul este pus pe economia conside-
rabila de energie termica in cladire. Coeficientul
de izolare excelent conduce la o reducere
importantd a pierderilor de cdldura si,implicit, la
0 scadere a cheltuielilor cu incdlzirea locuintei.

mansoane de protectie

[ 4

usd finisata in alb

3 garnituri periferice ce asigurd
etansarea pe intreg perimetrul tocului

trepte cu striatii antiderapante
[a nivelul vangurilor

montajsimplu

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

L7

/ maner de sprijin
=

d

asamblate din fabrica si pregdtite
pentru montaj simplu si rapid in ] R
structura tavanului ~ 9ente



LWT PASSIVE HOUSE/LWT THERMO

-schita tehnica

CARACTERISTICI SCARI LWT Passive House

Dimensiunile golului din tavan,A"x,B"[cm] 62x122 | 723122 | 720132 | 72x142 | 62x132 | 72132 | 72x142

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 58x1184 68x1184 68x1284 681384 58x1284 68x1284 68x1384
Tnaltimeaincaperii, H” [cm] 280 305

Inaltimea minim a incaperii [cm]* 24 2142

Numarul de module [parti pliabile] 3

Amprenta la sol pentru deschidere, R” [cm] 164 178

Amprentala sol dupd deschidere, (" [cm] 130 137

Inaltimea ansamblului pliat, K" [cm] 36

Lungimea treptei,E” [cm] 34

Distantarea placii dupd deschidere,P" [cm] 45

PRETURI SCARI LWT Passive House

Dimensiunile golului din tavan, A"x,B"[cm] 6X122 | 7122 | 72x132 | 72142 | 62132 | 7132 | 7142

Pretulin EUR fara TVA 496 505 513 521 41 549 559
Pretulin EUR cu TVA 590 601 610 620 644 653 665

CARACTERISTICI SCARI LWT Thermo

Dimensiunile golului din tavan, A"x,B"[cm] 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 J 60x130 | 70x130 | 70x140

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 58x1184 68x1184 68x1284 68x1384 58x1284 68x1284 63x1384
Inaltimea incaperii,H” [am] 280 305

Tnéltimea minimé a incaperii [cm]* 234 242

Numarul de module [parti pliabile] 3

Amprenta la sol pentru deschidere, R" [cm] 164 178

Amprenta la sol dupd deschidere, (" [cm] 130 137

Tnéltimea ansamblului pliat,K” [cm] 36

Lungimea treptei, E” [cm] 34

Distantarea placii dupd deschidere, P [cm] 45

PRETURI SCARI LWT Thermo

Dimensiunile golului din tavan,A"x,B"[cm] 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 § 60x130 | 70x130 | 70x140

Pretulin EUR fara TVA 29 304 312 320 348 356 367
Prefulin EUR cuTVA 352 362 3N 381 M4 44 437

Solicitati informatii despre termenul de livrare.

PERFORMANTE
LWT
‘ WTPH ‘ Thermo

Sarcina maxima

admis [kg] L
Coeficientul de

transmitanta termica 0,51

U [W/m?

(lasa de etangeitate — 4
conform normei EN12207

Grosimea usii [cm] 8
Grosimea izolatiei [cm] 74
Tnéltimea tocului [cm] 2
Latimea treptei [cm] 8
Indltimea maxima 280/305

aincdperii [cm]

Scarile LWT Thermo si LWT Passive House sunt disponibile
numai in dimensiunile specificate mai sus.

Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort. Vedeti pag. 13.

. J)entru incdperi cu indltimea mai micd decét indltimea maxima , H’,
trebuie adaptaté lungimea scarii in conformitate cu instructiunile de montaj.
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SCARI MODULARE DIN LEMN

LWZ Plus

LWZ Plus este dotata cu usd termoizolanta de
tip sandwich, toc intdrit cu cadru de otel, sipcd
ornament metalica si sistem pentru montaj rapid.
Alcdtuitd din 3 parti pliabile din lemn, LWZ Plus
combind mai multe avantaje: design elegant,
montaj simplu si finisaj rapid.

L mansoane de protectie
usd finisatd in alb
0 garnitura periferica ce asigura
etansarea pe intreg perimetrul tocului
/ maner de sprijin

trepte cu striatii antiderapante
la nivelul vangurilor

sipca metalicd ornament

=
® ' sistem pentru montaj rapid

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

www.fakro.ro

LWK komfort

Mmodely|
Cel mai cayta

LWK Komfort este o scard modulard din lemn
de pin de cea mai buna calitate.

Usa termoizolantd de tip sandwich finisatd in
alb se potiveste oricarei incaperi, iar manerul de
sprijin asigura confortul si siguranta in utilizare.
In functie de dimensiune, scara LWK Komfort
este alcdtuita din 3 sau 4 module (pdrti pliabile).

mangoane de protectie
(numai pentru modelele LWK cu 3 module)

usd finisata in alb

0 garnitura periferica ce asigura
etansarea pe intreg perimetrul tocului
/ maner de sprijin

trepte cu striatii antiderapante
[a nivelul vangurilor

=
l montaj simplu

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

LWS Smart

LWS Smart este o scara modulard din lemn
de pin de cea mai buna calitate, alcatuitd din

3 sau 4 parti pliabile, cu usa termoizolantd de
tip sandwich. Solutiile inovatoare folosite in
constructia scarii LWS Smart asigura un montaj
rapid si un confort sporit.

A ifinisatainbej
0 garnitura periferica ce asigura
etansarea pe intreg perimetrul tocului

=== | trepte custriafii antiderapante
la nivelul vangurilor

l montaj simplu

a posibilitatea instalarii de accesorii
suplimentare

asamblate din fabrica si preggtite
pentru montaj simplu i rapid in
structura tavanului

-\



LWZ Plus/ LWK Komfort/LWS Smart
-schita tehnica

/ PERFORMANTE

i LWZ pius

‘ . LWK Komfort

LWS smart

Sarcina maxima
admisa [kg] Ll
Coeficientul de
transmitanta 1,1
termica U [W/m?K]
Grosimea ugii [cm] 3,6
Grosimea izolafiei [cm] 3
Inaltimea tocului [cm] 14
Ldtimea treptei [cm] 8
Inaltimea maximé
a ingéperii [cm] 280/305

CARACTERISTICI SCARI LWZ Plus
Dimensiunile golului din tavan,A"x,B"[cm] | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 § 60x130 | 70x130 | 70x140

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 588x1188 688x1188 688x1288 6881388 588x1288 6881288 688x1388

Tnaltimea incaperii,H” [am] 280 305

Inaltimea minim a incaperii [cm]* 232 246

Numérul de module [parti pliabile] 3

Amprenta la sol pentru deschidere, R” [cm] 156 175

Amprenta la sol dupa deschidere, (" [cm] 120 135

Inaltimea ansamblului pliat,K” [cm] 2

Lungimea treptei, E” [cm] 34

Distantarea placii dupd deschidere, P [cm] 4
PRE]'URl SCARI LWZ Plus Scérile LWS Smart si LWZ Plus sunt disponibile numai in dimensiunile specificate.
Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort. Vedeti pag. 13.
Pretulin EUR faraTVA 225 235 255 265 286 296 306 . L L N
Prefulin EURuTVA %820 33 35 M0 3 364 el adhpiatslgimes S hcorfommste s hudguniede mart.

CARACTERISTICI SCARI LWK Komfort/LWS Smart

| Dimensiunilegoluv dintavan,xB'Tan)_| 55111 | 6004 ] eaon { it | 620 | 606130 | 7004 | 70000 | o1t { 70120 { 7030 | 7060 |

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 53x1094 58x924  58x984 581094 58x1184 58x1284 68x924 68x984 68x1094 68x1184 68x1284 681384 58x1284 58x1384 68x1284 68x1384

inaltimea incaperii,H” [am] 280 305
Inéltimea minimé a incaperii [cm]* 232 250 32 250 32 246
Numérul de module [parti pliabile] 3 4 3 4 3

Amprenta la sol pentru deschidere, R" [cm] 153 128 153 156 128 153 156 175
Amprenta la sol dupa deschidere, C"[cm] 113 14 113 120 14 13 120 135
inél;imea ansamblului pliat,K"[cm] 27 35 27 35 27

Lungimea treptei,E”[cm] 30 34

Distantarea placii dupa deschidere, P” [cm] 4

PRETURI SCARI LWK Komfort
Dimensiunile golului din tavan,A"xB"fm] | 55x111 | 6004 | 60x100 | 60x111 | 60x120 | 60x130 70x100 | 70x111 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60130 70130 | 70x140

Pretulin EUR fara TVA 162 172 172 164 159 161 172 178 164 159 m 187 190 192 192 208
Prefulin EUR cuTVA 193 72051 205 195 189 192 205 212 195 [189 203 23 26 228 28 M8
PRETURI SCARI LWS Smart

| Dimensiunile goluluidintavan,AxB'em) | ] | ] feaof [ [ [ _Jmoool | | | | [ |
Pretulin EUR faraTVA 137 137

Pretulin EUR cuTVA 163 163

Solicitati informatii despre termenul de livrare.
www.fakro.ro
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mi performante

modele [3 categoria or

SCARI MODULARE DIN LEMN

“

Scara LTK Energy, alcatuitd din 3 sau 4 parti
pliabile, este extrem de eficienta energetic.
Avand parametrii de izolare foarte buni si cea
maiinalta clasa de etanseitate (clasa 4), scara
LTK Energy asigura un excelent nivel de

Scara LWL Extra, alcatuitd din 3 parti pliabile, este
dotatd, pentru mai multa siguranta si confort
sporit, cu 2 manere de sprijin si mecanism
telescopic, care ajutd la plierea si deplierea scdrii.

Noua scara rezistenta la foc LWF 45 combind un
nivel inalt al rezistentei la incendiu cu confortul si
siguranta in utilizare. LWF 45 previne timp de 45 de
minute raspandirea fumului si focului la etajul superior

neincendiat. (EL/El, =45 min, conform normei
EN13501-2)

~ _ Mangoane de protectie
QJ usd rezistenta la foc, finisata in alb
0 3 garnituri pefiferice e gsiguré )
_x3J etansarea pe intreg perimetrul tocului
/ maner de sprijin
=
a

trepte cu striatii antiderapante
la nivelul vangurilor

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

: asamblate din fabrica si pregatite
| pentru montaj simplu si rapid in
garanpe structura tavanului

6 ‘ www.fakro.ro

confort termic in locuintd.

LL

D@ =\

mansoane de protectie
(numai pentru scarile LTK cu 3 module)

usa finisatd in alb

2 garnituri periferice ce asigura
etansarea pe intreg perimetrul tocului

maner de sprijin

trepte cu striatii antiderapante
la nivelul vangurilor

montaj simplu

posibilitatea instalrii de accesorii
suplimentare

Aceastd constructie elimina necesitatea utilizdrii
unui mecanism de blocare.

mansoane de protectie

usd finisatd in alb

2 garnituri periferice ce asigura
etansarea pe intreg perimetrul tocului

doud ménere de sprijin

trepte cu striatii antiderapante
la nivelul vangurilor

mecanism telescopic

montaj simplu

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare



LWF 45 ANTIFOC/LTK ENERGY/LWL EXTRA

-schita tehnica

CARACTERISTICI SCARI LWF 45 Antifoc

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 53x118 58118 68x118 68x128 68x138 84x128  68x128 68138  84x128

Inaltimea incaperii,H” [am] 280 305
Tnaltimea minimé aincaperii [cm]* 34 214
Numrul de module [pérti pliabile] 3
Amprenta la sol pentru deschidere, R" [cm] 164 178
Amprenta la sol dupd deschidere, C"[cm] 129 139
Inaltimea ansamblului pliat, K" [cm] 37
Lungimea treptei,E”[cm] 34
Distantarea placii dupd deschidere, P” [cm] 4

PRETURI SCARI LWF 45 Antifoc

Dimensiunile golului din tavan, A"x,B"[cm]

Pretulin EUR fara TVA 349 349 351 353 355 361 358 360 364
Pretulin EUR cuTVA M5 415 418 420 422 430 426 428 433

CARACTERISTICI SCARI LTK Energy

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 53x984 58x984 68x984 58x1184 68x1184 68x1284 68x 1384 58x1284 68x1284 68x1384

Inaltimea incaperii,H” [am] 280 305
Inéltimea minimé a incaperii [cm]* 253 235 13
Numarul de module [parti pliabile] 4 3

Amprenta la sol pentru deschidere, R" [cm] 136 164 178
Amprenta la sol dupd deschidere, (" [cm] 13 129 139
Tnéltimea ansamblului pliat,K” [cm] ) 35

Lungimea treptei,E” [cm] 30 34

Distantarea placii dupd deschidere,P"[cm] 3

PRETURI SCARI LTK Energy

Pretulin EURfara TVA 253 253 261 224 | 232 240 250 273 283 291
Pretulin EUR cuTVA 301 301 Mm 267 276 286 298 325 337 346

Solicitati informatii despre termenul de livrare.

PERFORMANTE

T
Antifoc Energy
160

Sarcina maxima
admisa [kq]

Coeficientul de

transmitan{a termica 0,6** 0,68 0,74
U [W/m?K]

(lasa de etangeitate

— conform normei - 4 4%
EN12207

Renstgnta la foc 45 ) _
El [min]

Grosimea usii [cm] 8 6,6 5,6
Grosimea izolafiei [cm] 74 6 5
Inaltimea tocului [cm] 2 18 14
Ldtimea treptei [cm] 8
Inﬁlttmeq.maX|ma 280/305
aincaperii [cm]
**conform datelor producatorului

_Nou! |

CARACTERISTICI SCARI LWL Extra

58x118  68x118  68x128 68x138 58x128 68x128 68138

280 305
260 280
3
156 175
120 135
30
30 34 30 34
6
PRETURI SCARI LWL Extra
228 232 248 270 275 277 295
27 276 295 3N 327 330 351

Scarile LWF45 Antifoc, LTK Energy si LWL Extra sunt disponibile
numai in dimensiunile specificate mai sus.

Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort. Vedeti pag. 13.

*pentru incaperi cu indltimea mai mica decat inaltimea maximd, H', trebuie
adaptata lungimea scarii in conformitate cu instructiunile de montaj.

www.fakro.ro | 7



SCARI PANTOGRAF

Scara pantograf LSZ are toc din lemn intdrit cu cadru
metalic, sipca metalica ornament si sistem pentru
montaj rapid in structura tavanului.

Scara pantograf LSF Antifoc respectd standardele
de rezistentd la incendii, oferind in acelasi timp un
acces sigur si confortabil la pod. Scara LSF previne
timp de 60 de minute (EI, =60 min, conform
normei EN 13501-2) raspandirea focului la etajul

Scara de acces la pod LST este scard pantograf cu
usd termoizolatoare finisatd in alb, cu toc din lemn,
sipcd metalica ornament si sistem pentru montaj
rapid. Structura pantograf face ca scara pliatd sa
ocupe mai putin spatiu, permitand montajul in spatii
cu deschideri mai mici (cea mai mica dimensiune

superior neincendiat.

usd si toc din metal,
rezistente lafoc;
finisate in alb la exterior

sipca metalica ornament

sistem pentru montaj rapid

sistem de adaptare a lungimii
scarii [a indlfimea incaperii

posibilitatea instalarii
de accesorii suplimentare

(oS0 e

R asamblate din fabrica si pregatite
; pentru montaj simplu si rapid in
gorantle structura tavanului

8 ‘ www.fakro.ro

LS

v e S

usd finisata in alb

sipca metalica ornament

posibilitatea de a scoate
sau atasa o treaptd

sistem pentru montaj rapid

sistem de adaptare a lungimii
scarii lainaltimea incaperii

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

a scarii LST este 51x80 cm).

oS IR

usd finisatd in alb

sipca metalica ornament

trepte cu striatii garniturd perifericd ce asigura gamiturd periferica ce asigura '

antiderapante etansarea pe intreg perimetrul tocului etangarea pe intreg perimetrul tocului
. \ -

posibilitatea de a scoate » ¥ trepte cu striatii trepte cu striatii

sau atasa o treaptd angde,apantg antiderapante

posibilitatea de a scoate
sau atasa o treaptd

sistem pentru montaj rapid

sistem de adaptare a lungimii
scarii [a indlfimea incaperii

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare



LSF ANTIFOC/LSZ/LST
-schita tehnica

PERFORMANTE

AT

Sarcina maxima

admisa [kg] 20
Coeficientul de
transmitantd termica 18% 11
U [W/m]

Rezistenta la foc
El, [min]

Grosimea ugii [cm] 56 36
Grosimea izolatiei [cm] 3
Inaltimea tocului [cm] 14 18

Latimea treptei [cm] 8

Tnéltimea maxima
aincdperii dupa
addugareaa 1 treapta/2
trepte [cm]

320 300/330

**conform datelor producétorului

CARACTERISTICI SCARI LSF Antifoc

Dimensiunile goluluidin tavan, &', 8" [cm] 500 | 6000 [ 60120 70110 | 70x120 Tl I [ ——
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 48x685 58x885 58x1185 68x785 68x835 68x1085 68x1185 scarii- 1 treapta ascant saari +1 treaptd

Tnaltimeaincaperii H (pentru scara cu lungime standard) [cm] 270300 240-270 270-300 300-320
Amprenta la sol pentru deschidere, R"[cm] 170-180 165 170-180 185-210
Amprenta la sol dupa deschidere, (" [cm] 165-130 100-140 165-130 120-140
Inaltimea ansamblului pliat, K" [cm] 46 46

Lungimea treptei, E” [cm] 30 32 40
PRETURI SCARI LSF Antifoc
 Dimensiunifegolulidin tavan, A'x,8'an] | 500 { 6090 | 60120 | 70460 | 7000 | 70x710 | 70020 | ltimeascarlLSF cm] CECEE
Pretul in EURfara TVA 585 585 585 585 585 585 = 585 Pretul in EUR fira TVA 35

Pretulin EUR cuTVA 69 696 696 696 696 69 696 Pretulin EUR cuTVA 'y}
CARACTERISTICI SCARI LSZ/LST LSZ/LST ST LST  LSZ/LST LSZ/LST

Dnenniedotdntaon KuBlal L S0 L 0% L0020 700 Loz [ T T T
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 51794 59894 591194 69x794 691194 scarii- 1treapta scarii scari+ 1treapta® | +2trepte®
inil;imea incaperii H (pentru scara cu lungime standard) [cm] 250-280 230-250 250-280 280-300 300-330
Amprenta la sol pentru deschidere, R" [cm] 150 140 150 160 170
Amprenta la sol dupd deschidere, (" [cm] 146-134 135-127 146-134 153-145 163-150
Inaltimea ansamblului pliat,K” [cm] 382 382

Lungimea treptei,E” [cm] 26 30 38

PRETURI SCORILSZ
Dimensiunile golului din tavan,A"x,B"[cm] _ lstimea scari LST/LSZ [cm] 5 60 70
Pretulin EUR fara TVA 393 407 428 Prefulin EUR fara TVA 35

Pretulin EUR cu TVA 468 484 509 Pretulin EUR cUTVA 8

PRETURI SCARI LST . ) . o o ) )
m Scarile LSF Antifoc, LSZ si LST sunt disponibile numai in dimensiunile specificate mai sus.
Pretulin EUR fara TVA 287 298 310 298 323 Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort. Vedeti pag. 13.
Pretulin EUR cu TVA 342 355 369 355 384

*cand se comanda trepte LSS — trebuie mentionate dimensiunea comerciald a scarii i tipul sdu.
Solicitati informatii despre termenul de livrare.

www.fakro.ro | 9



SCARI MODULARE METALICE
LML Lux LMK Komfort LMS Smart

Scara modulard metalicd LML Lux, alcdtuitd din 3 LMK Komfort este o scard modulard metalica LMS Smart este scard modulara metalica alcatuita din
parti pliabile, este conceputd pentru a asigura cel mai alcdtuitd din 3 parti pliabile, cu usd termoizolantd tip 3 parti pliabile, cu usd termoizolanta tip sandwich sitoc
mare grad de confort. Montajul este simplificat de po- sandwich sitoc fabricat din lemn de pin. fabricat din lemn de pin.
sibilitatea de ajustare cu usurintd a lungimii vangurilor. Constructia scarii LMK Komfort asigurd un con-

fort sporit.

vanguritelescopice mansoane de protectie mansoane de protectie
A comangoane deprotectie > ~ .
— — —
—
usd finisata in alb usd finisata in alb A sifinisatiinbej
—/ — S
e - garnitura periferica ce asigura gamiturd periferica ce asigura
sipc metalicd orament 0 etansarea pe intreg perimetrul tocului 0 etansarea pe intreg perimetrul tocului
— — —
=~ garnitura periferici ce asigura /‘ 5 | | iatiianti
i i i maner de sprijin : trepte cu striatiiantiderapante,
0 etansarea e intreg perimetrul tocului prij '\ sk i afar }iniei vangurlr
——— ‘ —J —)
5 i trepte cu striatjiantiderapante, posibilitatea instalrii de accesorii
% maner telescopic de sprijin '\j iesite in afara }iniei vangurilor a suplimentare
— _—
" trepte cu stria}iiantiderapante, a posibilitatea instaldrii de accesorii
'\- iesite in afara [iniei vangurilor suplimentare
S— —

sistem pentru montaj rapid

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

Ole

asamblate din fabrica si pregatite
pentru montaj simplu si rapid in ] R
structura tavanului ~ 9ente

10 | www.fakro.ro



LML LUX/LMK KOMFORT/LMS SMART
-schita tehnica

PERFORMANTE

Grosimea ugii [cm]
Grosimea izolatiei [cm]
Inaltimea tocului [cm]

Latimea treptei [cm]

Inaltimea maxima
aincaperii [cm]

CARACTERISTICI SCARI LML Lux

Dimensiuriegolui intaan X', [

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 596x1186 686x1186 686x1286 686x1386 846x1286 906x1286 596x1286 686x1286 686x1386 846x1286 9061286

Inaltimeaincaperii ,H" [am] 280 305
Tnaltimea minimé aincaperii [cm]* 233 256
Numérul de module [pari pliabile] 3

Amprenta la sol pentru deschidere ,R"[cm] 167 178
Amprenta la sol dupd deschidere (" [cm] 120 130
Tnéltimea ansamblului pliat K" [cm] 315

Lungimea treptei ,E”[cm] 35

PRE'[URI SCARI LML Lux

Pre;ul in EURfara TVA 436 452 492 665 5 507 517 527
Pregulin EUR cuTVA 519 538 562 585 791 851 603 615 627 833 893

CARACTERISTICI SCARI LMK Komfort / LMS Smart

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 58x1184 58x1284 68x1184 681284 68x1384 58x1284 681284 68x1384

Inaltimeaincaperii ,H” [am] 280 305
Tnaltimea minimé aincaperii [cm]* 220 245
Numarul de module [parti pliabile] 3

Amprenta la sol pentru deschidere ,R"[cm] 157 175
Amprenta la sol dupa deschidere ,C" [cm] 1185 127
Tnaltimea ansamblului pliat K" [cm] 25,5

Lungimea treptei ,E”[cm] 34

PRETURI SCARI LMK Komfort

Pretulin EUR fara TVA 198 202 202 202 210 261 261 276
Pretulin EUR cuTVA 236 240 240 240 250 M M 328

PRETURI SCARI LMS Smart

Sarcina maxima
admisa [kg]
Coeficientul de
transmitantd termica
UwW/m]

315 14 14

13 8 8

Scdrile LML Lux, LMK Komfort si LMS Smart sunt disponibile
numai in dimensiunile specificate mai sus.

€ I t f i la modelul
oinersniegodantaanxten)| oo | Joan ] 1| ] ] ol ol el
Pretulin EUR fara TVA 165 165
Prelul nEURcuTVA 196 196 *pentru incaperi cu |na|t|mea mai micd decat inaltimea maxima  H’,

trebuie adaptatd lungimea scarii in conformitate cu instructiunile de montaJ

Solicitati informatii despre termenul de livrare.

www.fakro.ro
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SCARI MODULARE METALICE

AR
“id

bl

NSO

EI145

Mmodely)
Vedetd antifoc

Scara modulard metalica LMF Antifoc, alcatuitd din 3
parti pliabile, respecta standardele de rezistentd la
incendii, oferind in acelasi timp un acces sigur i
confortabil la pod. Scara LMF previne timp de

120 de minute (EL, = 120 min, conform normei
EN 13501-2) raspandirea fumului si a foculuila etajul

LMF 45 este o scard modularé metalica alcatuita
din 3 pdrti pliabile, ce asigurd un nivel ridicat de
protectie impotriva incendiilor si un acces sigur
si confortabil la pod. Scara LMF 45 previne timp
de45 de minute (El,/ EL, =45 min, conform
EN13501-2) raspandirea fumului sia focului la

Scara modulard metalicd LMP, alcatuitd din 3

parti pliabile, este conceputa pentru a fiinstalata in
Incaperifoarte inalte, de la 300 cm panala 366 cm.
Constructia scarii LMP asigurd un confort sporit si
sigurantd in utilizare. Contine un mecanism care gjuta
la o pliere si depliere usoard. Mecanismul este ascuns

neincendiat, superior sau inferior.

vanguri telescopice
‘ cumangoane de protectie

-
“ usd rezistenta la foc, finisata in alb

sipca metalica ornament

2 garnituri periferice ce asigurd
etansarea pe intreg perimetrul tocului

maner telescopic de sprijin

S Ll

trepte cu striatii antiderapante,
'\' iesite inafara liniei vangurilor

L

sistem pentru montaj rapid

Sl

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

\

www.fakro.ro

etajul superior neincendiat.
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mansoane de protectie

usd rezistenta la foc, finisatd in alb

3 garnituri periferice ce asigura
etansarea pe intreg perimetrul tocului

maner de sprijin (pentru scari
pand la 280 cm 5i 305 cm)

maner telescopic de sprijin
(pentru scdri pand la 358cm)

treptecu stria}ii antiderapante,
iesite in afara liniei vangurilor

disponibild siin varianta pentru
tavan inalt (pan la 358 cm)

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

in maner, neinfluentand astfel aspectul estetic al scaril.

-~

garantie

mansoane de protectie

usd finisatd in alb

garnitura periferica ce asigura
etansarea pe intreg perimetrul tocului

maner telescopic de sprijin

treptecu stria}ii antiderapante,
iesite in afara liniei vangurilor

disponibila in varianta pentru
tavan inalt (pand la 366 cm)

posibilitatea instaldrii de accesorii
suplimentare

pentru montaj simplu si rapid in

i asamblate din fabrica si pregatite
~/ structura tavanului



LMF/LMF 45/LMP - schita tehnica

PERFORMANTE
LMF
‘ LMF ‘ 45 LmP
Sarcina maxima
admisa [kg] 20
Coeficientul de transmitanta
emiauaUWmk 00T -1
Coeficientul de transmitanta _ 06 _
termicd scara U [W/mK] b
Rezistentala foc [min] B,120 E 45 =
Grosimea usii [cm] 82 8 3,6
Grosimea izolatiei [cm] 8 74 3
Tnaltimea tocului [cm] 16 2 18
Latimea treptei [cm] 13 8 8
Tnaltimea maximd 280 %gg 36
aincaperii [cm] 305
358
**conform datelor producétorului
CARACTERISTICI SCARI LMF Antifoc CARACTERISTICI SCARI LMF 45 Antifoc CARACTERISTICI SCARI LMP

Diensuie gl dintavan A, Tan]

Dimensiunile exterioare ale tocului [cm] 59118 68x118 68x128 68138 68x128 68x138 84x128 58118 68x118 68x128 68138 84x128 68x128 68x138 84x128 58x138 68x138 84x138 58x1422 68x1422 84x1422

Tnaltimeaincaperii, H” [cm] 280 305 280 305 358 366
Inél;imea minimad a incaperii [em]* 233 256 233 234 300 300
Amprenta la sol pentru deschidere, R"[cm] 165 176 156 167 194 1%
Amprenta la sol dupa deschidere, C"[cm] 120 130 125 135 155 145

Inaltimea ansamblului pliat,K” [em] 34 | 39 32

Lungimea treptei,E” [cm] 35 34 34
Distantarea placii dupd deschidere, P” [cm] - 4 -

PRETURI SCARI LMF ANTIFOC PRETURI SCARI LMF 45 ANTIFOC PRETURI SCARI LMP
Pretulin EUR faraTvA 1225 1245 1281 1299 1337 1375 1393 479 488 508 517 526 549 567 576 768 807 845 559 579 619
Pretulin EUR cu TVA 1458 1482 1524 1546 1591 1636 1658 570 581 605 615 626 653 675 685 914 9%0 1006 665 689 737

Scarile LMF Antifoc, LMF 45 Antifoc si LMP sunt disponibile numai in dimensiunile specificate mai sus.
Comenzi speciale se pot face numai la modelul LWK Komfort.

Solicitati informatii despre termenul de livrare. *pentru incaperi cu indltimea mai micé decét inaltimea maxima , H', trebuie adaptata lungimea scarii in conformitate cu instructiunile de montaj.

COMENZI SPECIALE - SCARI MODULARE DIN LEMN LWK KOMFORT

DIMENSIUNILE POSIBILE (NON-STANDARD)

Amprentalasol ~ Amprentalasol

s L : : o deschidere  dupa deschidere  Distantarea placii
Litimeagoluluidin Lungimeagolului ~_ Tnéltimea pagtérguraté deh (mp;suraté Ml aaeapad 5
tavan [cm] din tavan{ecm] incaperii [cm] muchiadinspate  muchia din spate pd [cm] r#gdfnfefm @sﬁ
atocului) [cm] atocului) [cm] pliabi g]a -
1 A B H R C P
/ 94—140 200280 115-155 85-120 4 3saud*
[p
w 120-129 280-305 140 110-119 4 4
54-86
130140 280305 155-175 120-135 4 3
140 305-335 175-184 135-146 4 3

* Numarul de module al scrii depinde de configurarea lungimii golului si de indltimea incaperii

Pentru a comanda scari modulare din lemn LWK Komfort in dimensiunile posibile
(non-standard) trebuie furnizate dimensiunile exacte ale golului din tavan (A si ‘BY)
si indltimea incdperii ‘H' Dimensiunile efective ale tocului scarii sunt reduse (din
motive ce tin de montaj) cu 2 cm in latime si 1.6 cm in lungime. De exemplu,
pentru dimensiunea golului de 54 x 94 cm, cea a scarii va fi 52 x 924 cm.

La lansarea unei comenyzi, trebuie luate in considerare, de asemenea, si amprenta
la sol pentru deschidere ‘R, amprenta la sol dupa deschidere ‘C’si distantarea placii
dupa deschidere P,

www.fakro.ro | 13
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ACCESORII SUPLIMENTARE PENTRU SCARILE DE ACCES LA POD

Balustrada de protectie LXB-U

Montata in spatiul podului, balustrada LXB-U este un element de protectie Dimensiunea [cm]
ce ofera totodata un punct de sprijin la urcare si cobordre. Balustrada LXB-U

se monteazd direct pe planseul podului si este compatibild cu toate tipurile Tnéltimea [am] 10
| _— ’ ’ i 3
el ¥ ' de scdri de acces la pod. Pre’;u! Lzl 2l
- S\ Prefulin EUR cu TVA 68
Extensie a tocului LXN

Fabricatd din lemn de pin, extensia se potriveste perfect cu tocul scarii instalate,
asigurand un finisaj estetic. Indltimea standard a extensiei este de 10 cm.

e e | 55x111| 60x90 [ 60x94 [60x100|60x111|60x120| 60x130 [ 60x 140 | 70x80 | 70x94 | 70100 70x111 | 70x120| 70x 130 70x 140
PrefulinEURfAraTVA 53 60 58 55 55 55 58 66 73 58 58 60 60 6 6 80
Pretulin EUR uTVA & N & 6 6 6 6 79 & 6 6 71 7 # 8 %

La comandarea extensiei tocului - pe langa dimensiune, trebuie precizat si tipul scarii.

Kit deizolare LXD

Kit-ul LXD asigurd o izolare etansa intre toc si tavan, sporind astfel eficienta energetica a scarii. Kit-ul LXD este format
din: folie bariera de vapori, banda termoizolatoare din 1ana naturald impregnata si folie permeabild la vapori.

Dimensiuni LXD [an]
Pretul in EUR fara TVA 32 32 2
. | L= Prefulin EUR cuTVA B B 50

*pentru alte dimensiuni ale scarilor, trebuie ajustata dimensiunea standard a kit-ului LXD.

Trapa superioara LXW

Trapa cu indltimea de 20 cm previne acumularea de praf pe scara pliata in pod. Avand grosimea
de 3,6 cm, trapa izolatd LXW imbunatdteste parametrii termoizolatori si de etansare ai scarii

pe care este montata. Este alcdtuita dintr-un cadru echipat cu o garniturd perifericd, o usa
termoizolanta de 3,6 cm grosime, kit de montaj, amortizor de gaz si maner de inchidere.

a7 Y e e e ) e

Pretulin EUR fara TVA 40 149 147 41 14 41 145 153 155 147 147 149 149 149 153 155
Prefulin EUR cuTVA 167 71 175 168 168 168 173 182 184 175 VAT VA VA V/ 182 1%
Tn cazul scarilor cu 4 parti pliabile ((WS/LWK/LTK Energy) si al scarilor LST/LSZ, inainte de a monta trapa LXW,
trebuie montatd extensia LXN. La comandarea trapei LXW, trebuie mentionat tipul scarii.

_. Mansoane de protectie LXS

I Mansoanele de protectie LXS, pe langa functia de baza - protejarea podelei la zgarieturi - aduc un plus de stabilitate scarii.
Pretulin EUR fara TVA 6

' Disponibile pentru scdrile cu 3 parti pliabile. LT T i

www.fakro.ro



Maner LXH

Manerul metalic asigura utilizatorilor scarii un plus de siguranta si confort.
Se monteazd numai pe modulul superior al scarii.

LXH 50/13 sau LXH 75/13*
PelinER@WA A

*manerele LXH 50/13 pot fi montate la scéri cu o lungime a tocului de pand la 100 cm;
pentru scarile cu o lungime a tocului mai mare de 100 cm'se pot folosi manerele LXH75/13.

Sistem pentru montaj rapid LXK

Simplificd montajul scarilor in structura tavanului. Grosimea maxima a tavanului poate fi de 35 cm,
exceptie facand scarile LTK Energy si LMP unde grosimea maxima a tavanului poate fi de 39 cm si
scarile LWT, LWT PH, LWF 45, LMF 45 unde grosimea maxima a tavanului poate fi de 43 cm.

PewlinElRW™A B

Sipci ornament LXL

Sipcile ornament sunt proiectate pentru un finisaj estetic si rapid al montajului scarii de acces la pod.
Sunt fabricate din lemn de pin (in culoare naturala LXL-P; alb** LXL-W) sau din PVC alb** (LXL-PVC).Tn
cazul sipcilor ornament din PVC, montajul se poate face fard folosirea cuielor.

Tipul sipdi LXL-P/-W IXL-PVC
= Dimensiunile scirii 70¢140* 60/70x120 1 86x140*
PrefulinEURFarATVA 18 18
PelinERw™A — © 21

__NOU! LXL Invisible

.. Utilizand sipca LXL- (LXL-Invisible), tocul scarii este ascuns fara sa fie necesare benzi de finisare care
sa mascheze golurile. Astfel, finisajul este estetic si minimalist. Atat sipca LXL- cat si scara trebuie
montate anterior finisajului din gips-carton la nivelul tavanului.

Tipul sipdii XL
Dimensiunile scarii 60/70x120 i 86x140*
PrefulinEURFATVA 51
PrewlinEURWVA 6l

* pentru dimensiuni mai mid, Iungflmea trebuie ajustatd
** culoarea sipcilor poate fi usor diferita de culoarea usii.

COMPATIBILITATEA ACCESORIILOR SUPLIMENTARE CU SCARILE DE ACCES LA POD

LWT LWK
Komfort!

LXB-U halustrada

LXD kit de izolare

LXS mangoane de protectie v v v v v v v v
(numai scari cu 3 module)

LXK set montaj rapid
—-----------------
LXL-PVC sipci PVC v v v v v v v v v

*in cazul scdrilor cu 4 parti pllablle i al scarilor pantograf, inainte de a monta trapa LXW, trebuie montata extensia LXN.
**in cazul scarilor LMF45, manerul LXH este compatibil numai cu versiunea scarilor de pand la 280 5i 305 cm

www.fakro.ro
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Importator:
SCKRONLUX EM. SRL
500387 BRASOV, str. Zizinului nr. 109 BIS
tel/fax: 0268-546238

fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro
www.kronlux.ro
www.fakro.ro
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