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Oferă valoare mansardei tale!
Ferestre de mansardă și accesorii
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Cu sediul central în Leinfelden-Echterdingen, situat 
lângă Stuttgart, Roto este un grup german fondat în 
urmă cu peste 80 de ani care în decursul anilor a deve-
nit o companie de încredere la nivel mondial.
Încă de la început, Roto urmărește în activitatea de zi 
cu zi și în relația cu partenerii săi următoarele principii: 
inovație, orientare către calitate, punctualitate și fiabili-
tate. Aceste valori sunt considerate proprietăți germane 
și susținem că sunt și ale noastre.

De aceea am hotărât ca pe viitor, sinonim pentru rea-
lizările noastre să fie sloganul ”german made”. Acest 
lucru reprezintă, pentru noi, mult mai mult decât poate 
exprima ”made in Germany”. O moștenire spirituală și o 
valoare spirituală ce înseamnă mai mult decât o referire 
la locul de producție. O promisiune, că vom lucra pe 
baza tradițiilor noastre indiferent de țara de producție.

Ce înseamnă exact ”German Made”:

	Valabil în întreaga lume, indiferent în ce țară au fost 

fabricate produsele noastre.

	Produsele noastre sunt verificate conform celor mai 

exigente cerințe germane. Mulțumită acestui fapt, 

clienților noștri le oferim produse de încredere.

	Calitatea serviciilor oferite de compania noastră 

este conform așteptărilor ”german made”.

	Prin școlarizări continue dăm mai departe cunoștin-

țele noastre angajaților și clienților noștri.

	Pentru noi, procesul de vânzare nu se încheie în 

momentul livrării produsului.

	Livrăm partenerilor la timp peste tot în lume.

Activitatea Roto este caracterizată de spiritul ”German 
Made”. Precizia germană asigură calitatea deosebită 
indiferent de țara de producție.

German made
1935	 fondarea companiei, 		
	 inventarea feroneriei  
	 oscilo-batantă

1937	 inventarea scărilor de acces 	
	 pentru pod

1968	 fondatorul Wilhem Frank 		
	 dezvoltă prima fereastră ce 	
	 se putea monta pe acoperiș

1992 	 prima fereastră de 		
	 mansardă cu acționare 		
	 printr-un singur 			 
	 mâner, multumiță feroneriei 	
	 unice 

1994 	 introducerea ferestrei de 		
	 mansardă din PVC

1996 	 începe producția ferestrelor 	
	 de mansardă din PVC 		
	 pentru renovare

1998 	 dezvoltarea ferestrelor de  	
	 mansardă cu articulația în 	
	 treimea superioară

2001 	 introducerea sticlei triplu 		
	 securizate

2005 	 dezvoltarea rulourilor 		
	 electrice

2010 	 introducerea noii generații 	
	 de ferestre de mansardă 		
	 Designo

2010 	 Roto a primit în anul  
	 2010 premiul pentru  
	 ” Cea mai bună Fabrică  
	 din Germania” ( die beste 		
	 Fabrik)

2017 	 UNIMAT devine partener 		
	 oficial Roto - ferestre de 		
	 mansardă în România

Sieger 2010
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Scegli 
Alege fereastra potrivită!

Unde?

Renovare sau nou?

În care cameră?

Ce fel de izolație?

Ce tip de sticlă?

Primul lucru pe care trebuie să îl faceți, este să decideți 
la ce înălțime va fi poziționată fereastra. Peste înălțimea 
de 2 metri cea mai bună soluție ar fi o fereastră electrică. 
ex: Roto WDT R4, R6, i8

În cazul înlocuirii identifică modelul ferestrei deja 
montată cu ajutorul plăcuţei de identificare pla-
sată pe cadrul ferestrei. Sau, efectuaţi măsură-
tori a golului în care va fi  instalată noua fereastră 
ex: Roto WDT/WDF R4, R6, R7, R8, i8

În încăperile cu umiditate ridicată sau în contact cu 
aburul (baie, bucătărie), cele mai indicate sunt feres-
trele din PVC. În schimb, dacă ferestrele sunt plasate 
în alte camere așa cum se întâmplă în cele mai multe 
cazuri, ideal ar fi alegerea unei ferestre cu rama de lemn. 
ex: Roto Designo R8H/PVC

Dacă sunteți în căutarea unor soluții care să vă ajute să nu 
aveți pierderi de căldură cea mai bună soluție ar fi fereas-
tra de mansardă cu pachet termoizolant WD pre-montat.  
ex: Roto Designo R4H/PVC WD

În cazul în care, camera este orientată spre Nord, ideal 
ar fi să alegeţi o fereastră cu sticlă dublu-securizată. 
Dacă este pozitionată spre Sud, atunci puteţi alege o 
fereastră cu sticlă triplu-securizată. Indiferent de alege-
re avantajele sticlei ROTO sunt aceleaşi: performanţă 
acustică ridicată, sticlă exterioară rezistentă la grindină, 
sticlă laminată securizată interioră în caz de crăpături.  
ex: Roto Designo R8H/PVC WD
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Sistemul All in One

Sistemul All-in-One Roto este un sistem 
complet preasamblat din fabrică. 
Ferestrele Roto sunt izolate de 3 ori. 
Datorită pachetului termoizolant WD 
preasamblat (Sistemul All-in-One) 
ferestrele Roto sunt capabile să reducă 
costurile de energie cu mai mult de 30% 
evitând condensarea datorată pierderilor 
de căldură din casă.

Avantaje:
•	 Izolaţie perimetrală continuă
•	 Temperatură distribuită treptat
•	 Eliminarea efectului de condensare
•	 Menţine temperatura constantă în 

cameră
Toate modelele Roto oferă sticlă 
de înaltă calitate în soluţii de bază: 
reducerea pierderilor de căldură şi 
reducerea consumului pentru mai 
mult confort.

Să construim sănătos,
Să trăim sănătos.

Cea mai mare parte a vieții noastre o petrecem în 
spații închise. Calitatea aerului influențează starea 
noastră generală și sănătatea fiecăruia. 

Aerul de o calitate inferioară, cu substanțe dăunătoare 
cauzează dureri de cap, alergii. Este foarte important 
ca, în momentul în care se realizează proiectul 
unei încăperi, să se folosească materiale ce conțin 
substanțe dăunătoare într-o cantitate minimă.

Verificarea strictă a materialelor

Instituția Sentinel Haus a efectuat o verificare 
riguroasă a materialelor din care sunt produse 
ferestrele de mansardă Roto. Datorită tehnologiei 
deosebite de producție, ferestrele de tip R6 și R8, 
din lemn și PVC, fereastra de tip R7 din PVC, sunt 
conforme cu cerințele. 

Instituția Sentinel Haus dorește încă din anul 2006 
să aducă îmbunătățiri calității spațiilor de locuit din 
punct de vedere al sănătății. Instituția, printre altele, 
recomandă acele materiale de construcții care, pe 
piața materialelor de construcții sunt cele mai potrivite 
din punct de vedere al sănătății spațiilor de locuit. 

Pentru a atinge nivelul optim al calității aerului din 
spațiile de locuit, trebuie atinse anumite valori fixe (de 
ex. chimice, materiale biologice dăunătoare, diluanți, 
CO2). 

în trecut

materiale 
dăunătoare
podea

*: întreaga pardoseală este trasată cu o singură linie

materiale dăunătoare

izolație

înveliș ermetic al clădirii

podea

materiale dăunătoare

izolație

înveliș ermetic al clădirii

podea

azi mâine

1

2

3
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Izolaţie externă premontată WD

Izolaţie intermediară WD. Element 
reglabil extern pentru o integrare 
perfectă în timpul montajului-
extensia elementului izolator 
pentru o protecţie mai bună.

Folie preinstalată de conectare la 
bariera de vapori. Rezistenţă de 
etanşeitate optimă.
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Detalii de calitate Mai multă siguranță Tipuri de deschidere

Deschidere mediană 
Manuală sau electrică | Lemn sau PVC
Modele: Designo R4, Designo R6 Quadro 

Deschidere în treimea superioară 
Manuală | Lemn sau PVC
Modele: Designo R7 

1
2

3

4

5

Brațe de manipulare robuste și 
complet reglabile

Feronerie reglabilă – pentru o 
compensare ideală a diferențelor de 
nivel

Nu există șuruburi exterioare 
– pentru a evita problemele de 
infiltrare și posibile puncte termice

Sticlă exterioară extinsă – pentru 
a evita posibile scurgeri de apă, 
trecând prin geamurile duble.

Un singur mâner multifuncțional – 
manipulare confortabilă.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 puncte de închidere* – pentru 
siguranță anti-efracție (alegerea 
Excelenței)

Garnituri perimetrale duble

Mai multă siguranță și calitate 
cu cadrul din lemn cu o structură 
robustă.

Sistem de închidere anti-
efracţie perimetral cu 
feronerie Roto din oţel.
Lider de piaţă.

Mai multă etanșeitate la apă și aer 
cu garnitura EPDM

Sticlă cu unități mai mari de 
performanță la un cost mai mic 
pentru clădirile cu consum de 
energie scăzut

pentru modelele de fereastră Roto Designo R6/R8 Quadro

6

7

8

9

10

Sticlă dublu sau 
triplu securizată 
și izolație 
termoacustică 
de cea mai mare 
performanță

Dublă deschidere 
Manuală sau electrică | Lemn sau PVC
Modele: Designo R8 Quadro, Roto Comfort i8 

*
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ROTO Designo R4  
fereastra de mansardă cu articulație mediană

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11  11/14  13/09
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140 139/98

Suprafață sticlă (m²) 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22 0,96

Designo R45,  cu sticlă dublu securizată și termoizolantă Roto blueLine

R45 H lemn  
net 184 200 211 215 239 215 232 250 269 290 296 305 303

brut 219 238 251 256 284 256 276 298 320 345 352 363 361

R45 K PVC
net 254 269 310 298 331 299 325 351 355 374 372 403
brut 302 320 369 355 394 356 387 418 422 445 443 480

R48 K PVC
net 345 364 381 387 424 385 420 435 451 495 511 538
brut 411 433 453 461 505 458 500 518 537 589 608 640

Ramele de etanșare, din aluminiu, lăcuite la exterior antracit ( R703)
EDR Rx (WD) 1×1 ZIE/SDS 
pentru învelitori țiglă

net 66 69 74 79 84 79 80 84 86 89 93 96 96
brut 79 82 88 94 100 94 95 100 102 106 111 114 114

EDR Rx (WD) 1×1 HZI 
pentru învelitori înalte

net 73 78 80 85 91 86 87 91 92 98 101 105 105
brut 85 91 93 99 105 100 101 105 107 113 118 121 121

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11  11/14  13/09
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140 139/98

Suprafață sticlă (m²) 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22 0,96

Designo R45,  cu sticlă dublu securizată și termoizolantă Roto blueLine

WD R45 H WD lemn
net 251 268 275 286 312 287 306 326 347 371 379 388 377
brut 299 319 327 340 371 342 364 388 413 441 451 462 449

WD R45 K WD PVC 
net 314 329 369 378 402 378 388 417 420 440 438 471
brut 374 392 439 450 478 450 462 496 500 524 521 560

Designo R48, cu sticlă dublu securizată și termoizolantă Roto blueLine Plus

WD R48 H WD lemn 
net 311 331 327 353 387 354 380 406 433 464 473 486
brut 370 394 389 420 461 421 452 483 515 552 563 578

WD R48 K WD PVC
net 346 362 425 397 435 398 427 458 462 484 481 518
brut 412 431 506 472 518 474 508 545 550 576 572 616

Ramele de etanșare WD, din aluminiu, lăcuite la exterior antracit ( R703)
EDR Rx (WD) 1×1 ZIE/SDS 
pentru învelitori țiglă

net 66 69 74 78 84 79 80 84 86 89 93 96 96
brut 79 82 88 93 100 94 95 100 102 106 111 114 114

EDR Rx (WD) 1×1 HZI 
pentru învelitori înalte

net 73 78 80 85 91 86 87 91 92 98 101 105 105
brut 85 91 93 99 105 100 101 105 107 113 118 121 121

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Listă prețuri  
STANDARD

Listă prețuri cu 
termoizolație WD 
(STANDARD+)

Coeficient termic Ug*   1,0 W/m²K

Coeficient transfer energie  g 52 %

Transparență TL 72 %

Coeficient trecere raze UV TUV 29 %

 	 �siguranță împotriva grindinei
 	protecție împotriva căldurii

Roto blueLine 5
(sticlă tip 5 pentru WDF R4/R7 K/H, WDT R4 K/H, WDA R3 K/H, WSA R8 K/H)  
sticlă dublu securizată, termoizolantă

Sticlă exterioară 
securizată ESG 4 mm

Datele tehnice ale sticlei

16 mm

4 mm sticlă float

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu  gaz 

Argon

Sticlă interioară

Roto blueLine Plus 8 
(sticlă tip 8 pentru WDF R4/R7 K/H, WDT R4 K/H, WRA R5 K/H) 
sticlă dublu securizată,termoizolantă,cu protecție fonică SSK 3

Coeficient termic Ug * 1,0 W/m²K

Coeficient transfer energie g 51 %

Transparență TL 71 %

Coeficient trecere raze UV TUV  1 %

 	 �protecție fonică
 	 ��protecție împotriva intrării prin  

efracție și a grindinei
 	 ��curățare ușoară

Sticlă exterioară 
securizată ESG 4mm

Datele tehnice ale sticlei

15 mm

4 mm

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu gaz 

Argon

Sticlă interioară  
securizată VSG

ZIE
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil <50 mm

HZI
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil >50 mm

SDS
pentru învelitori plane sau 

tiglă solzi

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Designo R4 avantaje:
 	�lemn triplu stratificat
 	�lemn hidroprelucrat
 	��închidere în 3 puncte
  3 garnituri de etanșare
  mâner cu acționare în partea inferioară
  poziție de aerisire intermediară
  include din fabrică folie difuzie vapori
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ROTO Designo R7 
fereastra de mansardă cu deschidere în treimea superioară

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Listă prețuri

Coeficient termic Ug*   1,0 W/m²K

Coeficient transfer energie  g 52 %

Transparență TL 72 %

Coeficient trecere raze UV TUV 29 %

 	 �siguranță împotriva grindinei
 	protecție împotriva căldurii

Roto blueLine 5
(sticlă tip 5 pentru WDF R4/R7 K/H, WDT R4 K/H, WDA R3 K/H, WSA R8 K/H)  
sticlă dublu securizată, termoizolantă

Sticlă exterioară 
securizată ESG 4 mm

Datele tehnice ale sticlei

16 mm

4 mm sticlă float

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu  gaz 

Argon

Sticlă interioară

ZIE
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil <50 mm

HZI
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil >50 mm

SDS
pentru învelitori plane sau 

tiglă solzi

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Designo R7 avantaje:
 	închidere sigură în trei puncte
 	utilizare sigură și comodă a ferestrei în poziția 

deschisă
 	��aerisire și lumină optimă în mansardă
 	��lemn din pin nordic de înaltă calitate, triplu-
stratificat şi hidroprelucrat, acoperit cu 2 straturi de 

impregnare şi 3 straturi de lac pe bază de apă 

(fără formă aldehidă extinsă)

 	��ideală pentru montajul la înălțimi mai joase

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6 / 9 6 / 11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11  11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Suprafață sticlă (m²) 0,24 0,31 0,39 0,50 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

Designo R75, cu sticlă dublu securizată și termoizolantă Roto blueLine

R75 H lemn 
net 298 314 317 _ 333 362 331 362 372 _ 392 424 439 462

brut 355 374 377 _ 396 431 394 431 443 _ 466 505 522 550

R75 K PVC
net 333 351 355 _ 373 406 371 406 418 _ 431 473 492 518
brut 396 418 422 _ 444 483 441 483 497 _ 513 563 585 616

R79 H WD lemn
net 312 338 _ 357 387 421 373 409 445 538 461 498 494 554
brut 371 402 _ 425 461 501 444 487 530 640 549 593 588 659

R79 K WD PVC
net 337 364 _ 384 419 455 400 441 479 571 494 534 532 595
brut 401 433 _ 457 499 541 476 525 570 679 588 635 633 708

Ramele de etanșare, din aluminiu, lăcuite la exterior antracit (R703)
EDR Rx (WD) 1×1 ZIE/SDS 
pentru învelitori țiglă

net 66 69 74 78 79 84 79 80 84 86 85 89 93 96
brut 79 82 88 93 94 100 94 95 100 102 101 106 111 114

EDR Rx (WD) 1×1 HZI
pentru învelitori înalte

net 73 78 80 80 85 91 86 87 91 94 92 98 101 105
brut 87 93 95 95 101 108 102 104 108 112 109 117 120 125

Deschiderea 
practică în treimea 
superioară permite 
o manevrabilitate 
confortabilă şi 
asigură o vedere 
panoramică şi o 
ventilaţie ideală 
datorită circulaţiei 
optime a aerului. 

Coeficient termic Ug 0,7 W/m²K

Coeficient transfer energie g 47 %

Transparență TL 66 %

Coeficient trecere raze UV TUV 18 %

	 �sticlă triplu securizată, termoizolantă
	 �curățare ușoară
	 �protecție împotriva intrării prin efracție

Roto blueTec 9 
(sticlă tip 9 pentru WDF R7) 
sticlă triplu securizată,termoizolantă,reflexivă,cu protecție fonică și sistem de autocurățare Aquaclear

Sticlă exterioară 
ESG

4mm

Datele tehnice ale sticlei

10 mm

4 mm

4 mm

Spațiul dintre  
sticle este umplut 

cu gaz Argon

Sticlă interioară  
sticlă float 

 Sticlă securizată TVG 
la mijloc
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NOUL ROTO DESIGNO 
R6/R8 QUADRO 

Excelență în
toate aspectele

Cel mai bun produs printre capodopere

Din punctul de vedere al clienţilor noştri, Designo R6/

R8Quadro este mai bun și mai sofisticat. Această 

soluție Premium este concepută pentru a spori sigu

ranța, usurința de asamblare și eficiența energetică.

Ușor de manevrat – Asamblare rapidă și sigură

Siguranța dumneavoastră și a copiilor

Eficiența energetică a viitorului

Cladire sănătoasă – locuință sănătoasă

Cu Roto veți economisi timp și bani - rețeta succesului 
este simplă - noutatea este oferită deja în standard -  adică 
o centură standard  care este instalată în producția lotului 
pentru a facilita transportul ferestrelor în timpul montajului 
și pentru a garanta siguranță și fiabilitate.

Institutul  Sentinel Haus din Freiburg – Germania, confir-
mă calitatea produselor Premium cu emisii scăzute, care 
garantează utilizatorilor un mediu ecologic plăcut, folosind 
materiale care sunt complet inofensive pentru sănătate. 
*Certificat de catre German Green Building Council
*Noul Roto Designo R6/R8 Quadro – mai multa bunastare si mai multa contributie la sanatatea ta.

Sticla securizată laminată este o tehnologie de sticlă călită care 
reduce riscul de spargere și, în caz de sparere, se comportă ca 
un parbriz care ne protejează împotriva rănirii 
Opțional – echipat cu un mâner care poate fi blocat

Noul pachet BlueLine Comfort (8C) cu geam dublu, cu aceeași 
calitate ca pachete triple glazurate disponibile pe piață, oferă 
o mai bună calitate si performanță termică (valoarea U), care 
este Ug = 1,0 W m2 / K și garantează temperatura optimă a 
încăperii.

Prix publics conseillés. Prix en euros HT. Taux de TVA actuellement en vigueur 20 %. Roto Catalogue Tarif France 2018 45Roto Catalogue Tarif France 201844

Nouveauté 2018
la nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro

Le meilleur produit 
parmis les chefs-d‘oeuvre

Roto Designo R6/R8 Quadro
Le meilleur produit pour toutes les exigences

Du point de vue de nos clients, la Designo R6 / R8 Quadro est encore

mieux, encore plus perfectionné. Cette solution convainc par plus de

sécurité, plus de facilité d‘installation et toujours plus

Le transporteur standard est pré-assemblé et la boucle de la grue

facilite le transport et la manutention de manière

étonnante. En outre se produit prévient face aux problèmes

rencontrés et vous soutiendra en permanence.

L‘excellence dans
tous les domaines.

Nouveauté 

2018
Simplicité de
montage.

Plus
sécurisant.

Econome
en énergie.

La santé
d‘abord.

 + Nouvelle norme grue et boucle de transport   

 préassemblées et innovantes 

 +  Pour un transport et une manipulation plus facile 

 + Vitesse de montage encore plus élevée 

 + Pré-assemblage d’usine pour plus de sécurité et   

 un montage plus rapide 

La nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - montage 

toujours plus facile, rapide et sûre 

 + Standard équipé d‘un quadruple verrouillage 

 +  L’intérieur est pourvu de verre de sécurité feuilleté 

 + En option, équipé de protection pour les enfants et  

 limiteur d’ouverture 

 + En option, équipé d’un verre d’alarme et / ou   

 surveillance d’ouverture 

 + En option, équipé d’une poignée verrouillable

La nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - optimale face 

 + Le nouveau vitrage isolant double blueLine Comfort 

avec verre de sécurité laminé à l‘intérieur correspond à 

la qualité de nombreuses fenêtres en triple vitrage (Uw-

Wert de 1.1 W / m²K) 

 + Bloc d’isolation thermique standard et cadre en PVC 

 

 + Le traitement supérieur et les matériaux de haute 

qualité garantissent une longue durée de conservation.

la nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - très bon 

élevée et un climat intérieur optimal.

 + Très facile à assembler 

 +  

 + Très bon son et isolation thermique pour plus de   

 confort 

 +  

 Designo i8 Quadro 

 +  

 (DGNB)

La nouvelle Roto Designo R6/R8 Quadro – plus de 

bien-être en tant que contribution à votre santé.
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Nouveauté 2018
la nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro

Le meilleur produit 
parmis les chefs-d‘oeuvre

Roto Designo R6/R8 Quadro
Le meilleur produit pour toutes les exigences

Du point de vue de nos clients, la Designo R6 / R8 Quadro est encore

mieux, encore plus perfectionné. Cette solution convainc par plus de

sécurité, plus de facilité d‘installation et toujours plus

Le transporteur standard est pré-assemblé et la boucle de la grue

facilite le transport et la manutention de manière

étonnante. En outre se produit prévient face aux problèmes

rencontrés et vous soutiendra en permanence.

L‘excellence dans
tous les domaines.

Nouveauté 

2018
Simplicité de
montage.

Plus
sécurisant.

Econome
en énergie.

La santé
d‘abord.

 + Nouvelle norme grue et boucle de transport   

 préassemblées et innovantes 

 +  Pour un transport et une manipulation plus facile 

 + Vitesse de montage encore plus élevée 

 + Pré-assemblage d’usine pour plus de sécurité et   

 un montage plus rapide 

La nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - montage 

toujours plus facile, rapide et sûre 

 + Standard équipé d‘un quadruple verrouillage 

 +  L’intérieur est pourvu de verre de sécurité feuilleté 

 + En option, équipé de protection pour les enfants et  

 limiteur d’ouverture 

 + En option, équipé d’un verre d’alarme et / ou   

 surveillance d’ouverture 

 + En option, équipé d’une poignée verrouillable

La nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - optimale face 

 + Le nouveau vitrage isolant double blueLine Comfort 

avec verre de sécurité laminé à l‘intérieur correspond à 

la qualité de nombreuses fenêtres en triple vitrage (Uw-

Wert de 1.1 W / m²K) 

 + Bloc d’isolation thermique standard et cadre en PVC 

 

 + Le traitement supérieur et les matériaux de haute 

qualité garantissent une longue durée de conservation.

la nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - très bon 

élevée et un climat intérieur optimal.

 + Très facile à assembler 

 +  

 + Très bon son et isolation thermique pour plus de   

 confort 

 +  

 Designo i8 Quadro 

 +  

 (DGNB)

La nouvelle Roto Designo R6/R8 Quadro – plus de 

bien-être en tant que contribution à votre santé.
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Nouveauté 2018
la nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro

Le meilleur produit 
parmis les chefs-d‘oeuvre

Roto Designo R6/R8 Quadro
Le meilleur produit pour toutes les exigences

Du point de vue de nos clients, la Designo R6 / R8 Quadro est encore

mieux, encore plus perfectionné. Cette solution convainc par plus de

sécurité, plus de facilité d‘installation et toujours plus

Le transporteur standard est pré-assemblé et la boucle de la grue

facilite le transport et la manutention de manière

étonnante. En outre se produit prévient face aux problèmes

rencontrés et vous soutiendra en permanence.

L‘excellence dans
tous les domaines.

Nouveauté 

2018
Simplicité de
montage.

Plus
sécurisant.

Econome
en énergie.

La santé
d‘abord.

 + Nouvelle norme grue et boucle de transport   

 préassemblées et innovantes 

 +  Pour un transport et une manipulation plus facile 

 + Vitesse de montage encore plus élevée 

 + Pré-assemblage d’usine pour plus de sécurité et   

 un montage plus rapide 

La nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - montage 

toujours plus facile, rapide et sûre 

 + Standard équipé d‘un quadruple verrouillage 

 +  L’intérieur est pourvu de verre de sécurité feuilleté 

 + En option, équipé de protection pour les enfants et  

 limiteur d’ouverture 

 + En option, équipé d’un verre d’alarme et / ou   

 surveillance d’ouverture 

 + En option, équipé d’une poignée verrouillable

La nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - optimale face 

 + Le nouveau vitrage isolant double blueLine Comfort 

avec verre de sécurité laminé à l‘intérieur correspond à 

la qualité de nombreuses fenêtres en triple vitrage (Uw-

Wert de 1.1 W / m²K) 

 + Bloc d’isolation thermique standard et cadre en PVC 

 

 + Le traitement supérieur et les matériaux de haute 

qualité garantissent une longue durée de conservation.

la nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - très bon 

élevée et un climat intérieur optimal.

 + Très facile à assembler 

 +  

 + Très bon son et isolation thermique pour plus de   

 confort 

 +  

 Designo i8 Quadro 

 +  

 (DGNB)

La nouvelle Roto Designo R6/R8 Quadro – plus de 

bien-être en tant que contribution à votre santé.
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Nouveauté 2018
la nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro

Le meilleur produit 
parmis les chefs-d‘oeuvre

Roto Designo R6/R8 Quadro
Le meilleur produit pour toutes les exigences

Du point de vue de nos clients, la Designo R6 / R8 Quadro est encore

mieux, encore plus perfectionné. Cette solution convainc par plus de

sécurité, plus de facilité d‘installation et toujours plus

Le transporteur standard est pré-assemblé et la boucle de la grue

facilite le transport et la manutention de manière

étonnante. En outre se produit prévient face aux problèmes

rencontrés et vous soutiendra en permanence.

L‘excellence dans
tous les domaines.

Nouveauté 

2018
Simplicité de
montage.

Plus
sécurisant.

Econome
en énergie.

La santé
d‘abord.

 + Nouvelle norme grue et boucle de transport   

 préassemblées et innovantes 

 +  Pour un transport et une manipulation plus facile 

 + Vitesse de montage encore plus élevée 

 + Pré-assemblage d’usine pour plus de sécurité et   

 un montage plus rapide 

La nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - montage 

toujours plus facile, rapide et sûre 

 + Standard équipé d‘un quadruple verrouillage 

 +  L’intérieur est pourvu de verre de sécurité feuilleté 

 + En option, équipé de protection pour les enfants et  

 limiteur d’ouverture 

 + En option, équipé d’un verre d’alarme et / ou   

 surveillance d’ouverture 

 + En option, équipé d’une poignée verrouillable

La nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - optimale face 

 + Le nouveau vitrage isolant double blueLine Comfort 

avec verre de sécurité laminé à l‘intérieur correspond à 

la qualité de nombreuses fenêtres en triple vitrage (Uw-

Wert de 1.1 W / m²K) 

 + Bloc d’isolation thermique standard et cadre en PVC 

 

 + Le traitement supérieur et les matériaux de haute 

qualité garantissent une longue durée de conservation.

la nouvelle Roto Designo R6 / R8 Quadro - très bon 

élevée et un climat intérieur optimal.

 + Très facile à assembler 

 +  

 + Très bon son et isolation thermique pour plus de   

 confort 

 +  

 Designo i8 Quadro 

 +  

 (DGNB)

La nouvelle Roto Designo R6/R8 Quadro – plus de 

bien-être en tant que contribution à votre santé.
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Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Suprafață sticlă (m²) 0,19 0,25 0,39 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,7 0,86 0,9 1,1

Designo R69G, cu sticlă triplu securizată și termoizolantă Roto blueTec, pachet termoizolant (WD) premontat  

WD R69G H WD lemn net 558 574 602 628 691 628 678 712 728 775 778 844
brut 664 683 716 747 822 747 807 847 866 922 926 1004

WD R69G K WD PVC
net 618 638 670 695 767 695 752 790 808 861 873 937
brut 735 759 797 827 913 827 895 940 962 1025 1039 1115

Designo R69P, cu sticlă triplu  securizată și termoizolantă Roto blueTec, pachet termoizolant (WD) premontat 

WD R69P H WD lemn net 614 632 662 691 759 691 745 784 801 853 857 934
brut 731 752 788 822 903 822 887 933 953 1015 1020 1111

WD R69P K WD PVC
net 680 701 737 765 845 765 826 868 890 947 959 1031
brut 809 834 877 910 1006 910 983 1033 1059 1127 1141 1227

Ramele de etanșare WD, din aluminiu, lăcuite la exterior antracit ( R703)
EDR Rx (WD) 1×1 ZIE/SDS
pentru învelitori țiglă

net 66 69 74 79 84 79 80 84 85 89 93 96
brut 79 82 88 94 100 94 95 100 101 106 111 114

EDR Rx (WD) 1×1 HZI
pentru învelitori înalte

net 73 78 80 85 91 86 87 91 92 98 101 105
brut 85 91 93 99 105 100 101 105 107 113 118 121

ROTO Designo R6 QUADRO 
fereastra de mansardă cu deschidere mediană cu TREI FOI DE STICLĂ

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Listă prețuri

ZIE
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil <50 mm

HZI
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil >50 mm

SDS
pentru învelitori plane sau 

tiglă solzi

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Designo R6 QUARO avantaje:
 	închidere în 4 puncte
 	eficiență energetică chiar și în cazul 

caselor pasive
 	pachetul termoizolant WD premontat
 	ideală pentru montajul la înălțime
 	suprafață tratată cu 3 straturi de lac
 	lemn din pin nordic de înaltă calitate, 

triplustratificat şi hidroprelucrat, acoperit 
cu 2 straturi de impregnare şi 3 straturi 
de lac pe bază de apă (fără formă 
aldehidă extinsă)

 	montaj extrem de ușor datorită noii 
tehnologii QUADRO

Coeficient termic Ug 0,7 W/m²K

Coeficient transfer energie g 43 %

Transparență TL 64 %

Coeficient trecere raze UV TUV 1 %

	 �sticlă triplu securizată, termoizolantă
	 �curățare ușoară
	 �protecție împotriva intrării prin efracție
	 �protecție fonică înaltă

Roto acusticLine NE 6E 
(sticlă tip 6E pentru WDF R8/R6 K/H) 
sticlă triplu securizată termoizolantă,cu protecție fonică și sistem de autocurățare Aquaclear

Sticlă exterioară 
securizată VSG SI

8 mm, autocurățare 
Aquaclear

Datele tehnice ale sticlei

7 mm

4 mm

6 mm

Spațiul dintre  
sticle este umplut 
cu gaz Krypton

Sticlă interioară  
securizată VSG

 Sticlă securizată ESG 
la mijloc

Coeficient termic Ug 0,8 W/m²K

Coeficient transfer energie g 56 %

Transparență TL 75 %

Coeficient trecere raze UV TUV 1 %

	 �sticlă triplu securizată, termoizolantă
	 �curățare ușoară
	 �protecție împotriva intrării prin efracție

Roto blueTec 9G 
(sticlă tip 9G pentru WDF R8/R6 K/H, WDT R6 K/H) 
sticlă triplu securizată,termoizolantă,reflexivă,cu protecție fonică și sistem de autocurățare Aquaclear

Sticlă exterioară 
securizată ESG

4mm, autocurățare 
Aquaclear

Datele tehnice ale sticlei

10 mm

4 mm

4 mm

Spațiul dintre  
sticle este umplut 

cu gaz Argon

Sticlă interioară  
securizată VSG

 Sticlă securizată ESG 
la mijloc

Coeficient termic Ug 0,5 W/m²K

Coeficient transfer energie g 47 %

Transparență TL 66 %

Coeficient trecere raze UV TUV 1 %

	 �sticlă triplu securizată, termoizolantă
	 �curățare ușoară
	 �protecție împotriva intrării prin efracție

Roto blueTec Plus 9P 
(sticlă tip 9P pentru WDF R8/R6 K/H, WDT R6 H) 
sticlă triplu securizată,termoizolantă,reflexivă,cu protecție fonică și sistem de autocurățare Aquaclear

Sticlă exterioară 
securizată ESG

4mm, autocurățare 
Aquaclear

Datele tehice ale sticlei

10 mm 

4 mm

4 mm

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu gaz 

Krypton

Sticlă interioară  
securizată VSG

 Sticlă securizată ESG 
la mijloc



18	 Lista de prețuri 2020. � www.fereastrademansarda.ro 	 Lista de prețuri 2020.	 19

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 9/16 11/11 11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 94/160 114/140

Suprafață sticlă (m2) 0,19 0,25 0,39 0,42 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 1,01 0,9 1,1

Designo R88C,  cu sticlă dublu securizată și termoizolantă Roto blueLine Plus, pachet termoizolant (WD) premontat  

WD R88C H WD Lemn
net 542 560 512 _ 600 660 602 648 695 739 740 794 843 813 835

brut 645 666 609 _ 714 785 716 771 827 879 881 945 1003 967 994

WD R88C K WD PVC
net 624 654 573 _ 700 772 701 755 812  - 865 930 980 950 975

brut 743 778 682 _ 833 919 834 898 966  - 1029 1107 1166 1131 1160

WD R89G H WD Lemn
net 584 631 652 666 697 767 705 720 791 927 822 896 1056 947 1021

brut 695 751 776 793 829 913 839 857 941 1103 978 1066 1257 1127 1215

WD R89G K WD PVC
net 662 703 748 720 773 834 759 812 877 1048 871 941 1103 1000 1064

brut 788 837 890 857 920 992 903 966 1044 1247 1036 1120 1313 1190 1266

WD R89P H WD Lemn
net 611 672 695 718 769 857 752 785 896 1056 918 1009 1187 1095 1191

brut 727 800 827 854 915 1020 895 934 1066 1257 1092 1201 1413 1303 1417

WD R89P K WD PVC
net 674 697 740 738 791 843 765 820 882 1076 879 974 1150 1009 1084

brut 802 829 881 878 941 1003 910 976 1050 1280 1046 1159 1369 1201 1290

Ramele de etanșare WD,  din aluminiu, lăcuite la exterior antracit ( R703)
EDR Rx (WD) 1×1 ZIE/SDS
pentru învelitori țiglă

net 66 69 74 78 79 84 79 80 84 86 85 89 98 93 96
brut 79 82 88 93 94 100 94 95 100 100 101 106 113 111 114

EDR Rx (WD) 1×1 HZI
pentru învelitori înalte

net 73 78 80 80 85 91 86 87 91 94 92 98 104 101 105
brut 85 91 93 93 99 105 100 101 105 109 107 113 120 118 121

ROTO Designo R8 QUADRO 
fereastra de mansardă cu dublă deschidere

Designo R8 avantaje:
 	2 moduri de deschidere cu ajutorul unui singur 

mâner multifuncțional
 	4 puncte de închidere – siguranță maximă
 	asigură o bună aerisire datorită unghiului de 

deschidere la 450cu posibilitatea limitării la 300

 	poziție automată,sigură de curățare
 	pachetul termoizolant WD premontat
 	lemn din pin nordic de înaltă calitate, 

triplustratificat şi hidroprelucrat, acoperit cu 2 
straturi de impregnare şi 3 straturi de lac pe bază 
de apă (fără formă aldehidă extinsă)

 	montaj extrem de ușor datorită noii tehnologii 
QUADRO

Roto blueLine Comfort 8C 
(sticlă tip 8C pentru WDF R6/R8 K/H, WDT R6 K/H, WSA R8 K/H) 
sticlă dublu securizată,termoizolantă,cu protecție fonică SSK 3

Coeficient termic Ug * 1,0 W/m²K

Coeficient transfer energie g 52 %

Transparență TL 71 %

Coeficient trecere raze UV TUV   1 %

 	 �protecție fonică
 	 ��protecție împotriva intrării prin  

efracție și a grindinei
 	 ��curățare ușoară

Sticlă exterioară 
securizată ESG 4mm

Datele tehnice ale sticlei

15 mm

4 mm

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu gaz 

Argon

Sticlă interioară  
securizată VSG

Listă prețuri

ZIE
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil <50 mm

HZI
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil >50 mm

SDS
pentru învelitori plane sau 

tiglă solzi

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Coeficient termic Ug 0,8 W/m²K

Coeficient transfer energie g 56 %

Transparență TL 75 %

Coeficient trecere raze UV TUV 1 %

	 �sticlă triplu securizată, termoizolantă
	 �curățare ușoară
	 �protecție împotriva intrării prin efracție

Roto blueTec 9G 
(sticlă tip 9G pentru WDF R8/R6 K/H, WDT R6 K/H) 
sticlă triplu securizată,termoizolantă,reflexivă,cu protecție fonică și sistem de autocurățare Aquaclear

Sticlă exterioară 
securizată ESG

4mm, autocurățare 
Aquaclear

Datele tehnice ale sticlei

10 mm

4 mm

Spațiul dintre  
sticle este umplut 

cu gaz Argon

 Sticlă securizată ESG 
la mijloc

4 mm
Sticlă interioară  
securizată VSG

Coeficient termic Ug 0,5 W/m²K

Coeficient transfer energie g 47 %

Transparență TL 66 %

Coeficient trecere raze UV TUV 1 %

	 �sticlă triplu securizată, termoizolantă
	 �curățare ușoară
	 �protecție împotriva intrării prin efracție

Roto blueTec Plus 9P 
(sticlă tip 9P pentru WDF R8/R6 K/H, WDT R6 H) 
sticlă triplu securizată,termoizolantă,reflexivă,cu protecție fonică și sistem de autocurățare Aquaclear

Sticlă exterioară 
securizată ESG

4mm, autocurățare 
Aquaclear

Datele tehice ale sticlei

10 mm 

4 mm

4 mm

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu gaz 

Krypton

Sticlă interioară  
securizată VSG

 Sticlă securizată ESG 
la mijloc
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confort
bunăstare

frumusețearmonie
design

inspirație
panoramic

electric
durabilitate

economisirea energiei
autenticitate

german made

ROTO COMFORT i8

Mecanică integrată

Spațiu de blocare

Smart home Ready
Ferestrele de mansardă electrice ROTO precum 
și accesoriile electrice ca roletele exterioare sau 
rulourile interioare pot fi integrate în automatizare. 
Acestea sunt “ SMART HOME READY “ și pot fi 
controlate  prin transmițător radio WI-FI. Se pot 
controla atât prin asistent vocal ( Amazon Alexa sau 
Google Home ) cât și de pe smartphone sau tabletă 
prin achiziția unui sistem “ smarthome control” care 
folosește standarde radio utilizate pe scară largă 
cum ar fi : Homematic IP, EnOcean, Z-Wave, ZigBee 
sau sisteme cu fir cum ar fi KNX.

Telecomandă (opțional)

Roto Comfort i8 este prima fereastră de mansardă cu dublă deschidere, cu sistem de acționare 
electric automat integrat în cadru. Vederea este complet liberă, manipulare confortabilă și utilizare 
extrem de practică. Mecanică brevetată de mare valoare și extrem de evoluată. Mecanism de des-
chidere și închidere fină. Eliberarea ferestrei pentru punerea în poziție de curățare; sistem automat 
de suspendare.

Soluții disponibile

7/147/14

7/167/16

7/187/18

Dimensiuni disponibile

9/14

9/16

9/18

11/14

11/16

11/18
Material - PVC alb

Tipuri de geam
Roto blueLine Plus 8C 
două foi de sticlă
Roto blueLine Plus 9G/P 
trei foi de sticlă

Roto acusticLine NE 6E 
trei foi de sticlă

Accesorii
Roto Comfort 
i8 suportă toate 
accesoriile tipice 
pentru ferestrele de 
mansardă Roto: roletă 
exterioară, rulou 
parasolar si rulou de 
interior.
Senzor de ploaie 
integrat

Pentru informații suplimentare te rugăm să contactezi 

Departamentul de Relații Clienți.
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ACȚIONARE ELECTRICĂ Designo R4 RotoTronic 
fereastra de mansardă cu deschidere mediană cu acționare electrică

Prețurile includ motorul cu lanț, senzorul de ploaie.
Prețurile nu includ întrerupătorul (versiunea E) sau telecomanda (versiunea EF). Acestea se vor comanda separat.

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Suprafață sticlă (m²) 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

Designo R45 RotoTronic E, cu sticlă dublu securizată și termoizolantă Roto blueLine, pachet termoizolant (WD) premontat, cu motor

WD R45 H WD RotoTronic E/EF 
lemn

net 742 754 - 775 - 773 794 799 812 837 851 865
brut 883 897  - 922  - 920 945 951 966 996 1013 1029

WD
 

R45 K WD RotoTronic E/EF 
PVC

net 837 853 - 873 - 870 900 914 926 965 977 1000
brut 996 1015  - 1039  - 1035 1071 1088 1102 1148 1163 1190

Ramele de etanșare WD, din aluminiu, lăcuite la exterior antracit ( R703)
EDR Rx (WD) 1×1 ZIE/SDS 
pentru învelitori țiglă

net 66 69  - 79  - 79 80 84 85 89 93 96
brut 79 82  - 94  - 94 95 100 101 106 111 114

EDR Rx (WD) 1×1 HZI 
pentru învelitori înalte

net 73 78  - 85  - 86 87 91 92 98 101 105
brut 85 91  - 99  - 100 101 105 107 113 118 121

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Coeficient termic Ug*   1,0 W/m²K

Coeficient transfer energie  g 52 %

Transparență TL 72 %

Coeficient trecere raze UV TUV 29 %

 	 �siguranță împotriva grindinei
 	protecție împotriva căldurii

Roto blueLine 5
(sticlă tip 5 pentru WDF R4/R7 K/H, WDT R4 K/H, WDA R3 K/H, WSA R8 K/H)  
sticlă dublu securizată, termoizolantă

Sticlă exterioară 
securizată ESG 4 mm

Datele tehnice ale sticlei

16 mm

4 mm sticlă float

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu  gaz 

Argon

Sticlă interioară

Roto blueLine Plus 8 
(sticlă tip 8 pentru WDF R4/R7 K/H, WDT R4 K/H, WRA R5 K/H) 
sticlă dublu securizată,termoizolantă,cu protecție fonică SSK 3

Coeficient termic Ug * 1,0 W/m²K

Coeficient transfer energie g 51 %

Transparență TL 71 %

Coeficient trecere raze UV TUV  1 %

 	 �protecție fonică
 	 ��protecție împotriva intrării prin  

efracție și a grindinei
 	 ��curățare ușoară

Sticlă exterioară 
securizată ESG 4mm

Datele tehnice ale sticlei

15 mm

4 mm

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu gaz 

Argon

Sticlă interioară  
securizată VSG

Designo R4 RotoTronic – avantaje:
 	recomandat pentru spațiile greu accesibile
 	acționare prin întrerupător (E)  

sau telecomandă (EF)
 	�combinație: R4 RotoTronic cu seria R7
 	�pachetul termoizolant WD premontat
 	lemn din pin nordic de înaltă calitate, 

triplustratificat şi hidroprelucrat, acoperit cu 2 
straturi de impregnare şi 3 straturi de lac pe bază 
de apă (fără formă aldehidă extinsă)

 	sistem de control integrat pentru accesorii 
interioare şi exterioare

 	receptor radio integrat
 	motor cu lanţ în partea superioară a ferestrei
 	senzor de ploaie
 	toate accesoriile electrice sunt ascunse în partea 

superioară
 acţionare cu întrerupător sau telecomandă

ZIE
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil <50 mm

HZI
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil >50 mm

SDS
pentru învelitori plane sau 

tiglă solzi

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Listă prețuri

Acţionare cu întrerupător sau telecomandă.

SMART HOME READY
Toate accesoriile electrice sunt 
ascunse în partea superioară
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ACȚIONARE ELECTRICĂ Designo R6 RotoTronic  
fereastra de mansardă cu deschidere mediană cu acționare electrică cu TREI FOI DE STICLĂ

Prețurile includ motorul cu lanț, senzorul de ploaie.
Prețurile nu includ întrerupătorul (versiunea E) sau telecomanda (versiunea EF). Acestea se vor comanda separat.
*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Designo R6 RotoTronic 3 foi de sticl – avantaje:
 	recomandat pentru spațiile greu accesibile
 	acționare prin întrerupător (E)  

sau telecomandă (EF)
 	�combinație: R6 RotoTronic cu seria R8
 	�pachetul termoizolant WD premontat
 	lemn din pin nordic de înaltă calitate, triplustratificat şi 

hidroprelucrat, acoperit cu 2 straturi de impregnare şi 
3 straturi de lac pe bază de apă (fără formă aldehidă 
extinsă)

 	sistem de control integrat pentru accesorii interioare şi 
exterioare

 	receptor radio integrat
 	motor cu lanţ în partea superioară a ferestrei
 	senzor de ploaie
 	toate accesoriile electrice sunt ascunse în partea 

superioară
 acţionare cu întrerupător sau telecomandă

ZIE
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil <50 mm

HZI
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil >50 mm

SDS
pentru învelitori plane sau 

tiglă solzi

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Listă prețuri

Toate accesoriile electrice sunt 
ascunse în partea superioară

Coeficient termic Ug 0,5 W/m²K

Coeficient transfer energie g 47 %

Transparență TL 66 %

Coeficient trecere raze UV TUV 1 %

	 �sticlă triplu securizată, termoizolantă
	 �curățare ușoară
	 �protecție împotriva intrării prin efracție

Roto blueTec Plus 9P 
(sticlă tip 9P pentru WDF R8/R6 K/H, WDT R6 H) 
sticlă triplu securizată,termoizolantă,reflexivă,cu protecție fonică și sistem de autocurățare Aquaclear

Coeficient termic Ug 0,8 W/m²K

Coeficient transfer energie g 56 %

Transparență TL 75 %

Coeficient trecere raze UV TUV 1 %

	 �sticlă triplu securizată, termoizolantă
	 �curățare ușoară
	 �protecție împotriva intrării prin efracție

Roto blueTec 9G 
(sticlă tip 9G pentru WDF R8/R6 K/H, WDT R6 K/H) 
sticlă triplu securizată,termoizolantă,reflexivă,cu protecție fonică și sistem de autocurățare Aquaclear

Sticlă exterioară 
securizată ESG

Sticlă exterioară 
securizată ESG

4mm, autocurățare 
Aquaclear

4mm, autocurățare 
Aquaclear

Datele tehnice ale sticlei

Datele tehice ale sticlei

10 mm

10 mm 

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Spațiul dintre  
sticle este umplut 

cu gaz Argon

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu gaz 

Krypton

Sticlă interioară  
securizată VSG

Sticlă interioară  
securizată VSG

 Sticlă securizată ESG 
la mijloc

 Sticlă securizată ESG 
la mijloc

Dimensiuni 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Suprafață sticlă (m²) 0,19 0,25 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 0,90 1,10

Designo R69G RotoTronic E, cu sticlă triplu securizată și termoizolantă Roto blueTec, pachet termoizolant (WD) premontat

WD R69G H WD RotoTronic E/EF 
lemn

net 1043 1060 1087 1111 1172 1111 1160 1192 1210 1254 1258 1320
brut 1241 1261 1294 1322 1395 1322 1380 1418 1440 1492 1497 1571

WD R69G K WD RotoTronic E/EF 
PVC

net 1101 1121 1151 1177 1246 1177 1232 1280 1286 1338 1348 1411
brut 1310 1334 1370 1401 1483 1401 1466 1523 1530 1592 1604 1679

Ramele de etanșare WD, din aluminiu, lăcuite la exterior antracit ( R703)
EDR Rx (WD) 1×1 ZIE/SDS
pentru învelitori țiglă

net 66 69 79 84 79 80 84 86 85 89 93 96
brut 79 82 94 100 94 95 100 100 101 106 111 114

EDR Rx (WD) 1×1 HZI
pentru învelitori înalte

net 73 78 85 91 86 87 91 94 92 98 101 105
brut 85 91 99 105 100 101 105 109 107 113 118 121

Acţionare cu întrerupător sau telecomandă.

SMART HOME READY
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RotoQ - ultima generație de ferestre de mansardă vă va câștiga 

cu detaliile și soluțiile inteligente. Fereastra de mansardă RotoQ 

din lemn are un sistem de instalare cu clic intuitiv, asamblare 

ușoară și rapidă. Setarea post-instalare a ferestrei înseamnă 

siguranța că geamul este etanș, perfect reglat și întotdeauna 

stabilit corespunzător. Mânerul ergonomic situat în partea de sus 

asigură confort la utilizare. În plus, fereastra RotoQ cu geam dublu 

sau geam triplu îndeplinește cerințele de economisire a energiei și 

construcție pasivă. Culoarea unică a acoperișului - antracit-metalic 

este compoziția perfectă cu orice tip de acoperiș, asigurând 

arhitecților o mai mare flexibilitate și ușurință în proiectare.

Pentru informații suplimentare te rugăm să contactezi 

Departamentul de Relații Clienți.

Garanție 15 ani 

înseamnă utilizarea îndelungată a ferestrei de 

acoperiș și liniștea proprie ani de zile înseamnă 

utilizarea îndelungată a ferestrei de acoperiș și 

liniștea proprie ani de zile

* din spargerea sticlei cauzată de grindină pentru 

ferestre de mansardă cu geam exterior TSG, 

ruperea cadrelor.

Instalarea click cu confirmare acustică 

a fiecărei etape corecte de instalare 

înseamnă montaj rapid, eficient și securizat, care 

economisește timp și costuri.

Eficiență energetică ridicată 
Uw = 1,2 - 0,77 W / m2K acum chiar și în 
opțiunea standard, garantează o temperatură 
optimă în casa dumneavoastră și facturi de 
încălzire mai mici.

Mânerul superior confortabil și 
compatibilitatea perfectă cu orice tip de 
acoperiș înseamnă acces ușor la fereastra de 
mansardă și mai multă flexibilitate și ușurință în 
proiectare.

Roto Q ferestra în care puteți avea încredere

NOUL

Roto-Q
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Mai multă libertate. Mai mult confort. Mai multa lumină. De  asemenea, sistemul Roto se aplică ferestrelor speciale. 
O fereastră înclinată care este unică pe piață, disponibilă din PVC sau din lemn, Designo WFA R1 permite o 
cantitate maximă de lumină naturală să pătrundă în spațiile de acoperis și evidențiază aspectul estetic și arhitectural 
al interiorului. Cu finisaje imaculate până la cele mai fine detalii, puteți alege dintr-o mulțime de combinații. 

Ferestrele pentru fațadă cu ramă de etanșare sunt soluția adecvată pentru montaj combinat cu ferestrele de mansardă. 
Feroneria oferită standard este cea batantă și o siguranță în plus o conferă sticla dublu securizată sau 3 foi de sticlă.

Dimensiuni 7/6 7/9 7/11 7/13 9/6 9/9 9/11 11/6 11/9 11/13

Dimensiunea exterioară a ferestrei din lemn (cm) 72,6/58 72,6/93 72,6/113 72,6/135 92,6/58 92,6/93 92,6/113 112,6/58 112,6/93 112,6/135

Dimensiunea exterioară a ferestrei din PVC (cm) 68/58 68/93 68/113 68/135 88/58 88/93 88/113 118/58 118/93 118/135

Ferestrele pentru fațadă WFA Designo R1 H/K

ZIE
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil <50 mm

HZI
pentru învelitori ondulate tip 

tiglă, înălțime profil >50 mm

SDS
pentru învelitori plane sau 

tiglă solzi

Alegerea ramei de etanșare  
în funcție de tipul de învelitoare

Coeficient termic Ug*   1,0 W/m²K

Coeficient transfer energie  g 52 %

Transparență TL 72 %

Coeficient trecere raze UV TUV 29 %

 	 �siguranță împotriva grindinei
 	protecție împotriva căldurii

Roto blueLine 5
(sticlă tip 5 pentru WDF R4/R7 K/H, WDT R4 K/H, WDA R3 K/H, WSA R8 K/H)  
sticlă dublu securizată, termoizolantă

Sticlă exterioară 
securizată ESG 4 mm

Datele tehnice ale sticlei

16 mm

4 mm sticlă float

Spațiul dintre sticle 
este umplut cu  gaz 

Argon

Sticlă interioară

WFA Designo R1 – avantaje:
Lemn din pin nordic de 

înaltă calitate triplustratificat și 
hidroprelucrat, acoperit cu două 
straturi de impregnare și trei 
straturi de lac pe bază de apă 
(fără forma aldehidă extinsă) 

Racord dintr-o singură sursă 

Jgheab de ploaie inclus la 

îmbinarea cu fereastra de 
mansardă 

Autoblocare cu ajutorul unui 

singur mâner 
Ventilație în poziție înclinată 

2 x garnituri, cadre şi aripi 

laterale

este compatibilă cu toate 

tipurile de ferestre Designo 
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Evacuări de fum

Dimensiuni 6/14 9/14 11/11 11/14

Dimensiunea exterioară (cm) 65/140 94/140 114/118 114/140

Suprafață de deschidere aerodinamică conform normelor europene  EN 12101-2, în m² 0,28 0,50 0,61 0,62

Motor (V,A) 24V DC/1A 24V DC/2A 24V DC/2A 24V DC/2A

WRA R58 H/K WD, cu pachetul termoizolant WD, sticlă dublu securizată,termoizolantă Roto blueLine Plus,  
protecție fonică ( SSK 3)

WD WRA R58 H WD AL lemn
net 1357 1447 1447 1511
brut 1615 1722 1722 1798

WD WRA R58 K WD AL PVC
net 1366 1470 1470 1523
brut 1626 1749 1749 1812

Avantaje:
	articulația în partea de jos a 

ferestrei, iar prin deschidere 
formează un coș ce permite o 
evacuare rapidă a fumului 

	pachetul termoizolant WD 
premontat 

	rezistent la temperaturi  
de până la 300 gr C 

	sticlă dublu securizată

Mai bun decât cerințele standard
Montajul acestor instalații în clădiri 
ce au mai mult decât 5 etaje este 
obligatoriu. 
Norma europeană EN 12101-
2 vizează întregul sistem – 
motoare,unități de comandă și 
ferestrele aferente. Roto nu numai 

că îndeplinește aceste norme, 
ci le și depășește. Testele Roto 
au arătat că și în condiții de vânt 
puternic, temperaturi extrem de 
joase sau zăpadă, WRA Designo 
R5 H/K se deschide impecabil. 

Materialele folosite la fabricarea 
WRA sunt de o calitate deosebită 
și rezistă la temperaturi de până la 
300 grade C.  

Evacuări de fum Roto WRA Designo R5 H/K

Evacuarea de fum 
Permite evacuarea 
fumului din locuință 
în caz de incendiu

*Prețurile sunt exprimate în Euro.

*Înainte de achiziționarea sistemului, vă rugăm luați legătura cu angajații Roto.

Sistem de acționare RZN

Sistemul RZN 4404 - K - sistemul contine centrala de desfumare, un buton pentru alarmare in 

caz de incendiu, un senzor optic,, un buton pentru ventilatie zilnica si doza pentru buton de ventilatie aplicat AP-LT 

net 1014
brut 1207

Buton pentru alarmare RT45 - cu funcție reset și închidere integrată, 

martor de avarie și alarmă

net 110
brut 131

Doza pentru buton de ventilatie aplicat AP-LT net 20
brut 24

Ramele se vor comanda separat.

WRA Designo R5

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Ieșiri pe acoperiș

Soluția ideală pentru pod
Soluția confortabilă pentru a lumina și 
aerisi o încăpere nelocuită. 
Luminatorul dispune de o deschidere în 
trepte și de sticlă securizată la interior și 
exterior.

*Rame de etanșare integrate

Luminator WDL R27

Ieșiri pentru acoperiș WDA Designo R3 H/K 

Ieșirile WDA Designo R3
Sunt potrivite spațiilor locuite,deoarece 
au aceiași parametri termoizolanți ca 
și ferestrele de mansardă standard. 
În imagine este prezentat modelul cu 
deschidere în partea dreaptă.

Evacuarea sigură WSA  
Designo R8
Două brațe pneumatice împing fereastra 
la 60 grade în caz de urgență. Suprafața 
deschiderii este de 1,2m. Pentru uz zilnic, 
aceasta poate juca rolul unei ferestre de 
mansardă obișnuite.

 
Dimensiuni 4/5 4/7
Dimensiunea exterioară (cm) 45/55 45/73

Suprafață sticlă (m²) 0,20 0,28

WDL R27 H, coeficientul termic al sticlei Ug=3,0, sticlă securizată,limitator de deschidere, 
lăcuirea exterioară R703

WDL R27 H AL
net 126 139
brut 150 165

Dimensiuni 5/9 7/9
Dimensiunea exterioară (cm) 54/98 74/98

Suprafață sticlă (m²) 0,31 0,48

WDA Designo R35 WD*, echipată cu pachetul termoizolant, sticlă Roto blueLine, 
dublu securizată și termoizolantă

WD WDA R35 H WD lemn 
cu deschidere laterală: stânga sau dreapta

net 287 354
brut 342 421

WD WDA R35 K WD PVC 
cu deschidere laterală: stânga sau dreapta

net 318 389
brut 378 463

*Ramele se vor comanda separat

Evacuarea sigură WSA Designo R8 H/K 

 
Dimensiuni 7/14 11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 74/140 114/140

Suprafață sticlă (m²) 0,63 1,10

WSA Designo R85, echipată cu pachetul termoizolant, sticlă Roto blueLine, dublu 
securizată și termoizolantă

WD WSA R85 H WD lemn
net 1103 1306
brut 1313 1554

WD WSA R85 K WD PVC
net 1168 1385
brut 1390 1648

*Ramele se vor comanda separat
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Accesorii Roto

Rolete exterioare Roto ZRO 

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16* 9/11 9/14 11/11 11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Rolete exterioare electrice ZRO E/EF

E (acționare prin 
întrerupător)

net 392 399 402 _ 425 451 411 434 455 499 470 512 527 562

brut 466 475 478 _ 506 537 489 516 541 594 559 609 627 669

EF (acționare prin 
telecomandă)

net 485 504 _ 528 542 561 542 561 574 *588 582 601 601 612

brut 577 600 _ 628 645 668 645 668 683 *700 693 715 715 728

ZRO M - roleta cu acționare manuală

M acționare 
manuală

net 324 331 334 _ 357 382 344 367 387 431 401 445 459 495

brut 386 394 397 _ 425 455 409 437 461 513 477 530 546 589

ZRO SF - acţionare solara, întrerupător wireless inclus

net 687 695 699 _ 721 747 707 731 752 795 765 808 824 859

brut 818 827 832 _ 858 889 841 870 895 946 910 962 981 1022

*Se livrează împreună cu tija telescopică de 1 m.

*Telecomanda/întrerupătorul se comandă separat.

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

*Dimensiunea 7/16 este disponibila pentru ferestrele din seriile Designo R6/R8.

Roletele exterioare protejează încăperea de căldură de până la 8 
ori mai mult decât accesoriile interioare, deoarece ţin razele solare 
chiar în fața geamului, evitând astfel încălzirea interiorului.
 Menţine temperatura în încăpere 
 Operare manuală sau electrică
 Nu reprezintă un obstacol în calea deschiderii ferestrei
 Conectabil la orice sistem de automatizare 
 Nu necesită adaptoare/cabluri suplimentare

Protecție multilaterală
Garantează protecție solară exterioară și un 
grad ridicat de termoizolație iarna. Pe lângă 
acestea, protejează și împotriva zgomotului de 
afară și intrării prin efracție.

Ușor de utilizat
Roletele exterioare electrice se pot acționa cu 
ajutorul unui întrerupător (RT2 E 230V) sau 
telecomandă cu ultrasunet (RT2 EF 230V). 
Roletele la EF/SF au buton wireless inclus.

Poate fi acţionată chiar şi atunci când 
fereastra este deschisă

1

2

3

4

5

2

1

3

4

5

Oprire uşoară silenţioasă

Recunoaşterea blocajului în 

direcţia ascendentă (protecţie la 

îngheţ)

Braţe şi corp independente pentru 

acţionare liberă

Ajustare dinamică în funcţie de 

modificările de declanşare

Garnitură de închidere

NOU 

cu întrerupător 

wireless
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Accesorii Roto

Rulou exterior Screen ZAR

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6 / 11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11  11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

RULOU SCREEN ZAR

GRI ANTRACIT
net 68 68 68 74 74 80 80 80 80 86 86 90 90

brut 81 81 81 88 88 95 95 95 95 102 102 107 107

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Accesorii interioare

Rulou de întunecare Roto ZRV

Rulou de întunecare Roto ZRV
Sunt multe situații în care este 
necesară întunecarea încăperii: 
vizionarea unui film,nevoia de 
a dormi etc. Pentru asemenea 
situații, rulourile de întunecare 
Roto sunt ideale. Materialul din 
care sunt fabricate împiedică 
pătrunderea luminii. Aceste rulouri 
culisează pe 2 șine din aluminiu. 
Grupe de culori: 1, 2 și 3

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6 / 11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11  11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Rulou de întunecare ZRV M

Grupa de prețuri 1
net 71 74 81 82 83 86 90 92 94 100 101 109 110

brut 84 88 96 98 99 102 107 109 112 119 120 130 131

Grupele de
prețuri 2 și 3

net 85 89 95 100 102 103 107 115 119 124 130 138 145

brut 101 106 113 119 121 123 127 137 142 148 155 164 173

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

V-28 V-29 V-30 V-25 V-23 V-24 V-22 V-31 V-32

V-04 V-05 V-06

Grupa 2, opac

Paleta de culori pentru rulourile ZRV
Grupa 1, opac

V-01

V26 V-27 V-21

V-02 V-03

V-26

Grupa 3, opac

V-58 V-54 V-52 V-51 V-59 V-60 V-61 V-62 V-57 V-56 V-53 V-55

Protecție solară optimă
Garantează protecție solară în 
zilele fierbinți de vară. Reduce 
pătrunderea razelor solare în 
încăpere și umbrește suficient 
încât să se poată lucra la 
calculator. 
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Accesorii interioareAccesorii interioare

Rulou Standard Roto ZRS Rulou Exclusiv Roto ZRE

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Rulou standard ZRS

Grupa de prețuri 1
net 42 43 47 48 49 50 51 52 53 55 56 59 61

brut 50 51 56 57 58 60 61 62 63 65 67 70 73

Grupele de
prețuri 2 și 3

net 44 45 49 50 51 52 53 54 55 62 64 74 78

brut 52 54 58 60 61 62 63 64 65 74 76 88 93

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6 / 11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11  11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Rulou Exclusiv ZRE M

Grupa de prețuri 1
net 59 61 66 68 72 68 72 75 78 76 79 81 85

brut 70 73 79 81 86 81 86 89 93 90 94 96 101

Grupa de prețuri 2
net 69 72 75 79 82 79 82 87 91 89 92 94 99

brut 82 86 89 94 98 94 98 104 108 106 109 112 118

Grupa de prețuri 3
net 78 80 85 89 94 89 94 99 101 100 104 106 111

brut 93 95 101 106 112 106 112 118 120 119 124 126 132
*Prețurile sunt exprimate in Euro.

R-23 R-24 R-22 R-31 R-32

Grupa 2, transparent

Paleta de culori pentru ruloul Exclusiv ZRE 
Grupa 1, transparent

R-01

R-26 R-27 R-21 R-28 R-29 R-30 R-25

R-02 R-03 R-04 R-05 R-06

Grupa 3, transparent

R-58 R-56 R-59 R-51 R-54 R-60 R-61 R-57 R-62 R-52 R-53 R-55

R-23 R-24 R-22 R-31 R-32

Grupa 2, transparent

Paleta de culori pentru ruloul Standard ZRS 
Grupa 1, transparent

R-01

R-26 R-27 R-21 R-28 R-29 R-30 R-25

R-02 R-03 R-04 R-05 R-06

Grupa 3, transparent

R-58 R-56 R-59 R-51 R-54 R-60 R-61 R-57 R-62 R-52 R-53 R-55

Rulou Standard ZRS 
Acest tip de rulou vă oferă 
protecție optimă împotriva luminii  
Rulourile vin fixate pe cadrul 
interior al ferestrei de mansardă. 
Aveți posibilitatea să alegeți dintr-o 
gamă larga de materiale și culori. 
Ruloul se poate fixa în 3 poziții 
prin suporți montați în funcție de 
dorințe. În combinație cu ruloul 
exterior Screen ZAR, împiedică 
supraîncălzirea încăperii.

Grupe de culori: 1, 2 și 3

Rulou Exclusiv ZRE
Ruloul Roto Exclusiv conferă un 
design deosebit datorită fantei 
de lumină laterală. Aceste rulouri 
se fixează pe cadrul interior al 
ferestrei de mansardă și culisează 
pe două line laterale. În combinație 
cu ruloul exterior Screen ZAR, 
împiedică supraîncălzirea încăperii.

Grupe de culori: 1, 2 și 3
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Accesorii Roto

Plasă împotriva insectelor Roto ZRI

Plasă împotriva insectelor  
Roto ZRI 
Plasa împotriva insectelor este 
ideală pentru zilele fierbinți de 
vară, deoarece conferă aerisire 
fără ca prezența insectelor să vă 
deranjeze. Se montează ușor și 
permite deschiderea și închiderea 
ferestrelor de mansardă. Pe 
perioada  lunilor de iarnă poate fi 
scoasă foarte facil, iar vara poate 
fi din nou montată. 

Țesutul Transpatec este practic 
invizibil, permite trecerea aerului 
cu până la 140% mai mult și se 
adresează doar ferestrelor din 
seria R8.

Montajul plasei împotriva insectelor pe finisajul exterior

dimensiune B înălțime H

Dimensiune comandă
4

cm
4

cm

Dimensiuni 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14
Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Plasă împotriva insectelor 

ZRI Standard
net 124 127 138 145 138 145 152 158 152 159 159 175
brut 148 151 164 173 164 173 181 188 181 189 189 208

ZRI Transpatec
net 142 147 159 167 159 167 175 182 175 184 184 202
brut 169 175 189 199 189 199 208 217 208 219 219 240

ZRI plasă împotriva insectelor montată 
pe toc (pentru seria Designo R8)

ZRI plasă împotriva insectelor montată 
pe finisajul exterior al golului de geam 
(pentru seriile Designo R4/R6/R7)

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

*Prețurile sunt pentru modelul de fereastră R8.
*Prețurile, pentru ferestrele din seriile R4/R6/R7, diferă în funcție de dimensiunea finisajului exterior. Astfel, recomandăm solicitarea punctuală a acestora.

Montaj combinat   
ferestre de mansardă

Accesorii Roto

Tijă telescopică

 
Tijă telescopică

ZUB TFB L 
(1170 - 1920 mm)

Pentru deschiderea ferestrelor de mansardă, 
acționarea rulourilor interioare și exterioare.

net 41

brut 49

 

ZUB TFB L 
(1700 - 3000 mm)

net 56

brut 67

Accesorii electrice 

 

Întrerupător 
ZEL STG S 24V

net 18

brut 21

 

Telecomandă 1 canal
ZEL STG HS1 SII negru 
ZEL STG HS1 WII alb

Frecvență radio fără interferențe, acționare 
1 grup

net 65

brut 77

 

Telecomandă 5 canale
ZEL STG HS5 SII negru   
ZEL STG HS5 WII alb

Acționare 5 grupe. Grupul selectat  
arătat de un LED

net 96

brut 114

 

Telecomandă 10 canale
ZEL STG HS10 SII negru 
ZEL STG HS10 WII alb

Acționare 10 grupe. Grupul selectat  
arătat de un LED

net 125

brut 149

 

Telecomandă cu display 
ZEL STG ZSU HS10 SII negru
ZEL STG ZSU HS10 WII alb 

Câștigător 2010 - "Reddot design" 
Program pentru aerisire,vacanță,funcții  
dată/oră

net 232

brut 276

 

Senzor de ploaie
ZEL STG RS 24V/230V

Închiderea automată a ferestrei în caz de 
ploaie

net 48

brut 57

 

Transformator ZEL STG NT 24
Pentru motor 24V este nevoie de câte un 
transformator

net 64

brut 76

Accesorii electrice 230V

 

Panou emisie-recepție 
ZEL STG FEP 230V

Frecvență radio fără interferențe.  
Memorie de până la 16 programe

net 119

brut 142

*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Accesorii electrice 24V
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*Prețurile sunt exprimate in Euro.

Avantaje:
 �impermeabil,antivânt
 �ideal pentru renovări

La comandă, rugăm a se specifica 
dimensiunile ferestrei de mansardă.

EZB ASA ECO
net 27

brut 32

ASA (ECO) – folia exterioară

AAS – set de etanșare
Avantaje:
 �garantează o strânsă și sigură 

legătură între fereastra de 
mansardă cu pachet termoizolant 
WD și folia anticondens

 �reduce simțior umezeala, curentul 
și zgomotul

EZB AAS
net 45

brut 53

MDA – setul de etanșare anticondens Avantaje:
 �anticondens

 �coeficientul de transfer termic 
al ferestrei de mansardă este 
îmbunătățit cu până la  

Ug=0,1 W/m²K

La comandă, rugăm a se specifica 
dimensiunile ferestrei de mansardă.

Observație: Montarea seturilor de etanșare exterioare este recomandată în cazul ferestrelor de mansardă echipate cu pachetul 
termoizolant WD. 

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14

Ramele de etanșare, rame de etanșare pentru ferestre pentru fațadă

EZB MDA 60×70
net 69 76 80 80 85 93 85 93 98 105 99 105 106 108

brut 82 90 95 95 101 111 101 111 117 125 118 125 126 129

EZB MDA 80×90
net 124 136 145 145 154 169 154 169 175 186 178 186 188 193

brut 148 162 173 173 183 201 183 201 208 221 212 221 224 230

Dimensiuni 5/7 5/9 5/11 6 / 9 6 / 11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11  11/14

Dimensiunea exterioară (cm) 54/78 54/98 54/118 65/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Ramele de etanșare, rame de etanșare pentru ferestre pentru fațadă
EDR Rx (WD) 
2x1/1x2 ZIE/SDS

net 158 166 178 186 190 200 190 192 200 206 204 214 224 234

brut 188 198 212 221 226 238 226 228 238 245 243 255 267 278

Seturi de etanșare exterioare Rame de etanșare

Rama de etanșare se constituie din următoarele 
elemente:

Montaj combinat

B EDR Rx O + U L Partea de sus+partea de jos, stânga

C EDR Rx O + U M L Partea de sus+partea de jos, mijloc

D EDR Rx O + U R Partea de sus+partea de jos, dreapta

E EDR Rx UBL U Profil U

L EDR Rx SEB U Lateralele ramei din partea inferioară

Observație: Rama este ambalată în 6 cutii.

Montaj simplu (1×1)

Rama de etanșare se constituie din următoarele 
elemente:

A a) EDR Rx O+U, partea de sus+partea de jos
b) Colector condens
c) EDR Rx SEB U, lateralele ramei 
d) Cleme de fixare

Observație: Toate elementele ramei se găsesc într-o singură cutie. 
(Excepție HZI.)

Montaj combinat  (3×1)

Rama de etanșare se constituie din următoarele 
elemente:

A EDR Rx 1×1 Rama completă necesară unui montaj 

simplu 1x1 (vezi lista din stânga)

F EDR Rx MEB Element central orizontal

K EDR Rx SEB O Lateralele ramei din partea superioară

Observație: Rama este ambalată în 3 cutii.

Montaj combinat (1×2)

Identificarea elementelor 



42	 Lista de prețuri 2020. � www.fereastrademansarda.ro 	 Lista de prețuri 2020.	 43

Rame de etanșare

Spațiu necesar 60¹ 80¹ 100¹ 120 140 160 180 200 > 220

Dimensiuni (mm) – – –  60 80 100 120 140 > 160

¹ Din punct de vedere tehnic nu se poate realiza

Spațiu necesar 60¹ 80¹ 100¹ 120 140 160 180 200 > 220

Dimensiuni (mm) – 80 100 120 140 160 180 200 > 220

¹ Din punct de vedere tehnic nu se poate realiza

Spațiul necesar între ferestrele alăturate, cu termoizolație

Spațiul necesar între ferestrele alăturate, fără termoizolație 

Distanța necesară între ferestre – montaj combinat
Profil U (UBL)

Spațiu necesar între 
ferestrele cu termoizolație
(= lățime profil U + 2×3 cm 
pachet termoizolant)

Spațiu necesar între 
ferestele fără termoizolație
(= lățime profil U)

spațiu

spațiu

Rame de etanșare

Spațiu necesar 60 80 100 120 140 160 180 200 > 220

Dimensiuni (mm) R6/R8 – – – 100 120 140 160 180 200

Dimensiuni (mm) R4/R7 – – – – 100 120 140 160 180

Spațiul necesar între ferestre si marchiza exterioară –  
montaj combinat

Tipul ferestrei de mansardă din partea de jos Spațiul necesar 

WSA R8 min. 240 mm
R8 min. 200 mm

R8 (cu blocator de 30 gr) min. 180 mm

R8 �(cu blocator de 30 gr, iar ferestrele nu se deschid 
deodată) min. 140 mm

R6 min. 140 mm

R7 min. 140 mm

În momentul lansării unei comenzi de rame de etanșare pentru montaj combinat, vă 
rugăm să ne comunicați distanța dintre toc și tipul ferestrei de mansardă.

Distanța necesară între ferestre – montaj combinat
Element intermediar (MEB)

Element orizontal central (MEB) – montaj combinat

Atenție: În cazul ferestrelor Designo R4/R7 cu pachet termoizolant, 

în anumite cazuri este posibil să fie nevoie a se tăia din pachetul 

termoizolant/a se ajusta acesta la elementul intermediar MEB.

*

Designo R4/R7
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Tehnică și planificareTehnică și planificare

*:         fereastră echipată cu pachetul termoizolant WD
Cifrele de mai sus sunt rezultate obținute de către instituții private.
Valorile specificate la rubrica izolare fonică se referă la structura completă.

Tipul 
ferestrei

Denumirea ferestrei Tipul  
sticlei

Coeficient 
transfer termic al 
ferestrei*  
W/m2k (valoare Uw 
conform DIN ISO 10077 
si 12567-2)

Coeficient 
protecție fonică 
dB (valoare RWP con-
form EN ISO 20140-3, 
EN ISO 717-1)

Clasă 
protecție 
fonică
(conform 
VDI 2719)

Aerisire 

(conform 
DIN-EN 
12207)

Coeficient trans-
fer termic al foii 
de sticlă
W/m2K (valoare Uw 
conform DIN EN 673)

Coefi-
cient 
transfer 
energie 
solară

Transparență
în % (valoare TL con-
form DIN EN 410)

Coeficient  
trecere UV
în % ( valoare Tuv 
conform DIN EN 
410)

Rezistență  
la vânt  
(conform DIN EN 
12210)

Structura sticlei 
(dimensiuni în mm)

Rezistență 
în caz de 
incendiu  
(conform DIN 
EN 13501-1)

Proprietăți 
în caz de 
incendiu 
(conform DIN 
EN 13501-1)

Rezistență 
la umezeală  
(conform DIN EN 
12208)

Duritate 
(conform DIN 
EN 13049)

fără WD     fără WD

WD

WD WD

WDF R86E H HAN Roto acusticLine NE 1,0 W/(m2.K) 43 (-2;-6) dB 4 3 0,7 W/(m2.K) 43% 64% 1% C3 VSG8/7/ESG4/7/VSG6 C Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R86E K HAN Roto acusticLine NE 1,0 W/(m2.K) 43 (-2;-6) dB 4 4 0,7 W/(m2.K) 43% 64% 1% C3 VSG8/7/ESG4/7/VSG6 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R88C H HAN Roto blueLine Comfort 1,1 W/(m2.K) 34 (-2;-5) dB 2 3 1,0 W/(m2.K) 52% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R88C K HAN Roto blueLine Comfort 1,1 W/(m2.K) 34 (-2;-5) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R89G H HAN Roto blueTec 1,0 W/(m2.K) 37 (-2;-6) dB 3 3 0,8 W/(m2.K) 56% 75% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R89G K HAN Roto blueTec 0,99 W/(m2.K) 37 (-2;-5) dB 3 4 0,8 W/(m2.K) 56% 75% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R89P H HAN Roto blueTec Plus 0,82 W/(m2.K) 37 (-2;-6) dB 3 3 0,5 W/(m2.K) 47% 66% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R89P K HAN Roto blueTec Plus 0,80 W/(m2.K) 37 (-2;-5) dB 3 4 0,5 W/(m2.K) 47% 66% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R66E H HAN Roto acusticLine NE 1,0 W/(m2.K) 43 (-2;-6) dB 4 3 0,7 W/(m2.K) 43% 64% 1% C3 VSG8/7/ESG4/7/VSG6 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R66E K HAN Roto acusticLine NE 1,0 W/(m2.K) 43 (-2;-6) dB 4 4 0,7 W/(m2.K) 43% 64% 1% C3 VSG8/7/ESG4/7/VSG6 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R68C H HAN Roto blueLine Comfort 1,1 W/(m2.K) 34 (-2;-5) dB 2 3 1,0 W/(m2.K) 52% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R68C K HAN Roto blueLine Comfort 1,1 W/(m2.K) 34 (-2;-5) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R69G H HAN Roto blueTec 1,0 W/(m2.K) 37 (-2;-6) dB 3 3 0,8 W/(m2.K) 56% 75% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R69P H HAN Roto blueTec Plus 0,82 W/(m2.K) 37 (-2;-6) dB 3 3 0,5 W/(m2.K) 47% 66% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R69P K HAN Roto blueTec Plus 0,80 W/(m2.K) 37 (-2;-5) dB 3 4 0,5 W/(m2.K) 47% 66% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R69G K HAN Roto blueTec 0,99 W/(m2.K) 37 (-2;-5) dB 3 3 0,8 W/(m2.K) 56% 75% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDT R66E H HE;HEF Roto acusticLine NE 1,0 W/(m2.K) 43 (-2;-6) dB 4 3 0,7 W/(m2.K) 43% 64% 1% C3 VSG8/7/ESG4/7/VSG6 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R66E K HE;HEF Roto acusticLine NE 1,0 W/(m2.K) 43 (-2;-6) dB 4 3 0,7 W/(m2.K) 43% 64% 1% C3 VSG8/7/ESG4/7/VSG6 B Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R68C H HE;HEF Roto blueLine Comfort 1,1 W/(m2.K) 34 (-2;-5) dB 2 3 1,0 W/(m2.K) 52% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R68C K HE;HEF Roto blueLine Comfort 1,1 W/(m2.K) 34 (-2;-5) dB 2 3 1,0 W/(m2.K) 52% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R69G H HE;HEF Roto blueTec 1,0 W/(m2.K) 37 (-2;-6) dB 3 3 0,8 W/(m2.K) 56% 75% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R69P H HE;HEF Roto blueTec Plus 0,82 W/(m2.K) 37 (-2;-6) dB 3 3 0,5 W/(m2.K) 47% 66% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R69P K HE;HEF Roto blueTec Plus 0,80 W/(m2.K) 37 (-2;-5) dB 3 3 0,5 W/(m2.K) 47% 66% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R69G K HE;HEF Roto blueTec 0,99 W/(m2.K) 37 (-2;-5) dB 3 3 0,8 W/(m2.K) 56% 75% 1% C3 ESG4/10/ESG4/10/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R75 H WD Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 29 (0;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R75 K  EXL Roto blueLine 1,4  W/(m2.K) 32 (-1;-3) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R75 H EXL Roto blueLine 1,5 W/(m2.K) 29 (0;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R78 K WD Roto blueLine Comfort 1,3 W/(m2.K) 32 (-1;-3) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R78 H WD Roto blueLine Comfort 1,3 W/(m2.K) 29 (0;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R79 H WD HAN Roto blueTec 1,1 W/(m2.K) 32 (-2;-5) dB 2 4 0,7 W/(m2.K) 47% 66% 18% C3 ESG4/7/TVG3/7/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R79 K WD HAN Roto blueTec 1,1 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 0,7 W/(m2.K) 47% 66% 18% C3 ESG4/7/TVG3/7/4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WSA R88C H HAN Roto blueLine Comfort 1,1 W/(m2.K) 34 (-2;-5) dB 2 3 1,0 W/(m2.K) 52% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 5

WSA R88C K HAN Roto blueLine Comfort 1,1 W/(m2.K) 34 (-2;-5) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDA R35 K HAN Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 32 (0;-2) dB 2 3 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDA R35 H HAN Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R45 H HAN Roto blueLine 1,5 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R45 H EXL Roto blueLine 1,5 W/(m2.K) 29 (0;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R45 H HAN Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R45 H EXL Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 29 (0;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R45 K HAN Roto blueLine 1,4 W/(m2.K) 32 (-1;-3) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R45 K EXL Roto blueLine 1,4 W/(m2.K) 29 (-1;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 0,29 C3 ESG4/16/4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R45 K HAN Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 32 (-1;-3) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R45 K EXL Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 29 (-1;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R48 H HAN Roto blueLine Plus 1,5 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R48 H EXL Roto blueLine Plus 1,5 W/(m2.K) 29 (0;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R48 H HAN Roto blueLine Plus 1,3 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R48 H EXL Roto blueLine Plus 1,3 W/(m2.K) 29 (0;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDF R48 K HAN Roto blueLine Plus 1,4 W/(m2.K) 32 (-1;-3) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R48 K EXL Roto blueLine Plus 1,4 W/(m2.K) 29 (-1;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R48 K HAN Roto blueLine Plus 1,3 W/(m2.K) 32 (-1;-3) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDF R48 K EXL Roto blueLine Plus 1,3 W/(m2.K) 29 (-1;-3) dB 1 3 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 5

WDT R45 K HE;HEF Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 32 (-2;-6) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 B Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R45 H HE;HEF Roto blueLine 1,3 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R48 K HE;HEF Roto blueLine Plus 1,3 W/(m2.K) 32 (-2;-6) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R48 H HE;HEF Roto blueLine Plus 1,3 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R45 K HE;HEF Roto blueLine 1,4 W/(m2.K) 32 (-2;-6) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 C Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R45 H HE;HEF Roto blueLine 1,5 W/(m2.K) 32 (-1;-4) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 52% 72% 29% C3 ESG4/16/4 B Broof(t1) E 1200 Class 3

WDT R48 K HE;HEF Roto blueLine Plus 1,4 W/(m2.K) 32 (-2;-6) dB 2 4 1,0 W/(m2.K) 51% 71% 1% C3 ESG4/15/VSG4 B Broof(t1) E 1200 Class 3
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Tabel mărimi

Ferestre de mansardă Roto
dimensiuni în mm

Atenție: ferestrele de mansardă Roto sunt fabricate cu  
2 profile diferite pentru toc și cercevea.

În cazul ferestrelor seria R3/R4/R5 și R7 cu scopul de a 
obține suprafața maximă vitrată, iar în cazul ferestrelor 
seria R6/R8 și i8 pentru a fi posibilă integrarea sticlei tri-
plu stratificate datorită structurii întărite și pentru a fi 
posibilă producția ferestrelor de mari dimensiuni.
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WDF R7

În cazul ferestrelor combinate se recomandă a se utiliza 
ferestre cu același profil. 

Anumite tipuri de sticlă nu se pot obține la dimensiuni mai 
mari datorită greutății lor.

WDF R4

Garantie - termeni și condiții
Roto face din încredere un principiu 

Garanţia Roto pentru ferestrele de mansardã

* Împotriva spargerii sticlei prin grindinã, împotriva defectelor feroneriei șî împotriva
   deteriorãrii profilelor din PVC conform normelor RAL GZ 716/1 M
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Brandul Roto înseamnă calitate. Calita-
te superioară a materialelor, pioneriat 
în tehnologie și zeci de ani de expe-
riență în construirea ferestrelor de 
mansardă performante care vă oferă 
maximul de siguranță.
În afară de drepturile legale care vă 
revin în calitate de cumpărător con-
form legislației naționale, referitoare 
la eventuale deficiențe ale produselor 
care nu sunt limitate de această garan-
ție, acordăm beneficiarilor noștri finali 
din statele membre UE pentru produ-
sele Roto achiziționate după 1 Februa-
rie 2019 următoarele garanții:
1. 15 ani garanţie pentru materiale-
le ferestrelor de mansardă în urmă-
toarele situații:
- spargerea sticlei la ferestrele cu geam 
exterior din sticlă securizată ca urmare 
a căderilor de grindină;
- defectarea feroneriei in timpul utiliză-
rii normale;
- deteriorarea ramei din plastic în 
circumstanțele când aceasta nu este 
supusă nivelului de stres necesar con-
form STAS - RAL 716/1- norma EU-Ge.
2. 5 ani garanţie în cazul defectelor 
de material, de construcţie şi/sau 
de fabricaţie precum:
- defecte ale ferestrelor de mansardă 
Roto inclusiv ale ramelor , altele decat 
cele  precizate la punctul 1 de mai sus;
- în cazul aburirii spaţiului dintre sticle;
3. 2 ani garanţie în cazul defectelor 
de material, construcție şi/sau de 
fabricaţie în următoarele situații:
- pentru accesoriile Roto ale ferestrelor 
de mansardă (rulouri, rolete exterioare, 
telecomenzi etc.);
- pentru piesele electrice (indiferent 
dacă au fost premontate sau dacă 
au fost achiziționate separat precum: 
motoare, telecomenzi, senzori) şi păr-
țile mobile ale ferestrelor de mansardă 
Roto;
- pentru piesele de schimb Roto.
Începutul garanţiei. Garanţia începe fie 
din ziua achiziției, fie din data instalării 
de către montator sau în cazul înlocu-
irii pieselor de schimb, din data livrarii 
acestora. Data respectivă  trebuie să 
fie dovedită prin prezentarea facturii de 
cumpărare.
Garanția nu este transferabilă, ea este 
valabilă doar pentru consumatorul 
final. Perioadele anterior menționate 
nu se pot extinde și nu se pot reînnoi 
când se face service acoperit de garan-
ție. Garanția nu reîncepe când materia-
lele/piesele sunt înlocuit,  acestea sunt 
acoperite de condițiile de garanție de 
la punctul 3.

Restricţii asupra garanţiei
Garanția nu acoperă alte defecte care 
nu se datorează materialelor, construc-
ției si/sau fabricației produselor, defec-
te datorate unor cauze precum condiții 
structurale ale construcțiilor,factori 
externi,  manipularea  sau operare 
incorectă, nerespectarea indicațiilor 

din manualele noastre de utilizare și 
montaj, repararea incorectă și inadec-
vată, utilizarea altor piese/accesorii 
decât cele produse de Roto, uzură 
naturală  aparută în urma utilizării sau 
datorită transportului.
De asemenea, fac excepție de la con-
dițiile  referitoare la garanție următoa-
rele :
- defecte estetice sau optice precum 
materiale șifonate atâta vreme cât nu 
afectează funcționalitatea generală a 
produsului;
- diferențe de culoare sau degradarea 
culorii materialelor, a componentelor 
din plastic  datorate razelor solare, 
ploii acide etc ;
 - coroziune vizibilă a parților metalice 
sau a sticlei care nu afectează funcțio-
nalitatea produselor;
- apariția condensului și posibile infil-
trații de apă datorate umidității și/sau 
diferențelor dintre interior și exterior;
- noduri, nervuri imperfecte precum și 
nuanță roșiatică a lemnului;
 - părți consumabile precum stratul de 
lac exterior după mai mult de 5 ani de 
utilizare.
Garanția exclude de asemenea defec-
tele/ deteriorările apărute ca urmare 
a montajului incorect, întreţinerii 
defectuoase, lipsei ventilării, a îngrijirii 
necorespunzătoare sau ca urmare a 
condensului.
Spargerea sticlei este exclusă de la 
condiţiile de garanţie prezentate la 
punctul 2.

Servicii de garanție 
În cazul condițiilor de la punctele 1, 
garanția se limitează la înlocuirea pie-
selor/materialelor fara a asigura service 
sau montaj.
 În cazul apariției defectelor de materi-
al, construcție si/sau fabricație prezen-
tate la punctele 2 și 3  va oferim:
- repararea produsului pe cheltuiala 
noastră prin intermediul personalului 
nostru de service;
- înlocuirea gratuită a pieselor/materi-
alelor;
- restituirea prețului de achizitie al pro-
dusului defect în baza facturii primite 
la cumpărare.
În contextul în care se înlocuiesc 
piesele/materialele, asigurarea unor 
servicii suplimentare, în special servicii 
de instalare și înlocuire pe cheltuiala 
noastră nu se aplică defectelor minore 
care pot fi ușor remediate de către 
client precum, aspect valabil și în cazul 
accesorizării interioare.
Serviciile de garanție  vor fi furnizate 
într-o perioadă de timp rezonabilă, în 
funcție de circumstanțele fiecărui caz.
Ne rezervăm dreptul de a imputa 
costurile pentru service dacă  se dove-
dește faptul că prejudiciul raportat 
nu este acoperit de garanție. Aceeași 
procedură se aplică și în situația în 
care în ciuda unei înțelegeri anterioare, 
clientul nu poate fi găsit la fața locului 

și service-ul nu poate fi realizat.
Dacă anumite produse sau piese de 
schimb nu se mai fabrică, ne rezervăm 
dreptul de a furniza produsele respecti-
ve în variantele actuale.

Implementarea garanţiei:
Drepturile oferite de garanţie se vor 
solicita în scris  la adresa Roto preci-
zată mai jos, în cel mult o lună de la 
apariția problemei și este necesar să 
se facă dovada achiziției produsului 
respectiv. 

Legea aplicabilă și jurisdicție
Legea germană se va aplica cu excep-
ția dispozițiilor Convenției de vânzări a 
Uniunii Europene. 
German law shall apply with the exclu-
sion of UN Sales convention provisi-
ons.
Dacă clientul final este o companie, 
locul exclusiv de jurisdicție pentru 
toate litigiile apărute din garanție este 
sediul central Roto. În cazul acesta, ne 
rezervăm dreptul de aduce acțiunile la 
sediul central al consumatorului final 
precum și în alte zone de jurisdicție.
Consumatorul final
Consumatorul final este proprietarul de 
drept sau persoana care deține produ-
sul Roto montat într-o anumită clădire.
Produsul Roto
Produsele Roto care fac obiectul con-
dițiilor de garanție presupun faptul că 
acestea sunt livrate cu un cod de iden-
tificare și cu un logo Roto vizibil (vizibil 
când fereastra este inchisă, logo-ul de 
pe sticla ferestrei nu este suficient).

Importator Ferestre de Mansardă 
ROTO – S.C. UNIMAT S.R.L.
Sediu social: Șelimbăr, jud. Sibiu,  
str. Mihai Viteazu nr. 2B – România
CUI: RO10152375 // J32/42/1998
e-mail: roto@unimat.ro
tel - 0269.560216
fax - 0269.206303 
mobil: 0728.223938
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Adresa: Str. Mihai Viteazu, Nr.2B,  
Șelimbăr, Sibiu.
Tel: 0269 560 216
Fax: 0269 206 303
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